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Конденсатор элементум Производитель EC
Диаметр вентилятора 63 см 63
Число рядов 
с вентиляторами 1 ряд 1

Число вентиляторов 
в ряду 2 вентилятора 2

Количество рядов труб

A 2 ряда

B
B 3 ряда

С 4 ряда

D 5 рядов

Диаметр, тип  
и геометрия расположения 
медной трубы

A 7 мм, гладкая, 25х21,65

AB 9,52 мм, гладкая, 25х21,65

C 12 мм, гладкая, 35х35

Шаг ламели

A 1,8 мм

D
B 1,9 мм

C 2,0 мм

D 2,1 мм и т.д.

Длина батареи 1600 мм 160
Количество трубок в ряду 32 трубки в ряду 32

Исполнение

Н - горизонтальное

VV - вертикальное

W - V- образное

Производитель 
вентилятора

А Ziehl Abegg

BB EBM

C Weiguang

Тип вентилятора

A 4 полюса

С

B 6 полюсов

C 8 полюсов

D 12 полюсов

E энерго эф.

(EC серия)

F 8 полюсов, аналог 12 
полюсов от EBM

Тип подключения

Y звезда

D
D треугольник (дельта)

W однофазное, 220 В

E Электрокоммутируемый
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Параметры подбора Конденсация 40 Воздух 25 
Переохлаждение 4К Габаритные размеры Размеры батареи

Марка конденсатора Мошность 
Qc, кВт  

Уровень 
шумового 
давления, 

дБа

Длина, 
мм

Высота, 
мм

Глубина, 
мм

Длина, 
мм

Высота, 
мм

Кол-во 
рядов

Шаг 
ламелей, 

мм

EC50-11A-FD165.32VS-CAD 19,64  42 1878 839 700 1650 800 2 2,1

EC63-12A-AD160.36VS-CCY 20,86 24 1860 941 700 1600 900 2 2,1

EC63-11B-FD165.32VS-CCY 22,78  24 1897 885 700 1650 800 3 2,1

EC50-12C-AH160.30VS-CCD 23,27  25 1704 809 327 1600 750 4 2,5

EC63-12A-FD150.36VS-CCY 25,65  24 1772 986 750 1500 900 2 2,1

EC2.63-12A-FD150.32VS-CCD 27,38  31 1735 866 640 1500 800 2 2,1

EC63-11C-AD165.32VS-CCD 28,26  29 1899 885 700 1650 800 4 2,1

EC63-12B-FD160.36VS-CCY 32,04  24 1854 986 750 1600 900 3 2,1

EC2.63-12A-FD160.32VS-CAD 34,30 44 1841 866 640 1600 800 2 2,1

EC50-12C-AH160.30VS-CAD 36,22 45 1704 809 327 1600 750 4 2,5

EC63-12B-FD180.40VS-CCY 37,11 24 2060 1086 750 1800 1000 3 2,1

EC2.63-12A-FD160.32VS-CAD 37,20 45 1841 866 640 1600 800 2 2,1

EC63-12C-AH160.30VS-CCD 37,36 31 1704 809 327 1600 750 4 2,5

EC63-12B-FF170.40VS-CCD 41,46 31 1971 1058 443 1700 1000 3 2,3

EC63-12B-FD240.40VS-CCY 42,23 24 2647 1086 750 2400 1000 3 2,1

EC63-12B-BE200.40VS-CCD 43,01 31 2220 1085 750 2000 1000 3 2,2

EC63-12C-AH160.30VS-CBD 46,05 37 1704 809 327 1600 750 4 2,5

EC63-12C-BF170.40VS-CCD 47,50 31 2037 1131 650 1700 1000 4 2,3

EC63-12C-AD200.40VS-CCD 48,87 31 2248 1041 750 2000 1000 4 2,1

EC63-12C-BE200.40VS-CCD 49,74 31 2162 1085 750 2000 1000 4 2,2

EC63-12B-FF170.40VS-CBD 50,85 37 1971 1058 443 1700 1000 3 2,3

EC63-12C-AH160.30VS-CAD 51,80  46 1704 809 327 1600 750 4 2,5

EC63-12D-BE200.40VS-CCD 52,23 31 2162 1085 750 2000 1000 5 2,2

EC63-12B-BE200.40VS-CBD 53,55 37 2220 1085 750 2000 1000 3 2,2

EC63-12B-FF170.40VS-CAD 55,02 46 1971 1058 443 1700 1000 3 2,3

EC63-12B-BE200.40VS-CAD 58,38  46 2220 1085 750 2000 1000 3 2,2

EC63-12C-BF170.40VS-CBD 58,50 37 2037 1131 650 1700 1000 4 2,3

EC63-12C-AD200.40VS-CBD 61,04 37 2248 1041 750 2000 1000 4 2,1

EC63-12C-BF170.40VS-CAD 62,11  46 2037 1131 650 1700 1000 4 2,3

EC63-12C-BE200.40VS-CBD 63,02  37 2162 1085 750 2000 1000 4 2,2

EC63-13B-FD240.40VS-CCD 63,07 32 2647 1086 750 2400 1000 3 2,1

EC63-12C-AD200.40VS-CAD 66,54 46 2248 1041 750 2000 1000 4 2,1

EC63-12D-BE200.40VS-CBD 67,29  37 2162 1085 750 2000 1000 5 2,2

EC63-13B-BE300.40VS-CCD 67,89  32 3268 1085 750 3000 1000 3 2,2

EC63-12C-BE200.40VS-CAD 69,94 46 2162 1085 750 2000 1000 4 2,2

EC63-14C-FD370.40VS-CCY 72,62 24 3984 1086 750 3700 1000 4 2,1

EC63-13C-FD240.44VS-CCD 73,98 32 2655 1185 750 2400 1100 4 2,1

Присоединительные 
размеры

Площадь 
теплообменной 
поверхности, м2

Внутренний 
объём, л Тип трубки

Вентиляторы

Масса, 
кг

ø Вход ø Выход Модель  Вентиляторы

22х1 18х1 52,7 3,7 ø 7х0,25 рифлёная YWF4D-500S-137/35-G 1х500 103

22х1 18х1 57,5 4,1 ø 7х0,25 YWF8D-630-S-137/70-G 2х630 142

22х1 18х1 79,1 5,5 ø 7х0,25 рифлёная YWF8D-630-S-137/70-G 1х630 117

28х1 22х1  81,2 6,8 ø 7х0,25 YWF8D-500-S-137/35-G 2х500 81

22х1 18х1  53,9 3,8 ø 7х0,25 рифлёная YWF8D-630-S-137/70-G 2х630 138

22х1 18х1  47,9 3,4 ø 7х0,25 рифлёная YWF8D-630-S-137/70-G 2х630 91

22х1 18х1 105,5 7,4 ø 7х0,25 YWF8D-630-S-137/70-G 1х630 126

22х1 18х1 86,3 6,1 ø 7х0,25 рифлёная YWF8D-630-S-137/70-G 2х630 130

28х1 18х1 51,1 3,6 ø 7х0,25 рифлёная YWF4D-630-S-137/70-G 2х630 114

28х1 22х1 81,2  6,8 ø 7х0,25 YWF4D-500S-137/35-G 2х500 79

28х1 22х1  107,9  7,6 ø 7х0,25 рифлёная YWF8D-630-S-137/70-G 2х630 172

28х1 18х1 51,1 3,6 ø 7х0,25 рифлёная YWF4D-630-S-137/70-G 2х630 114

28х1 22х1 81,2 6,8 ø 7х0,25 YWF8D-630-S-137/70-G 2х630 88

28х1 22х1 93,4 7,2 ø 7х0,25 рифлёная YWF8D-630-S-137/70-G 2х630 126

28х1 18х1 143,8 10,2 ø 7х0,25 рифлёная YWF8D-630-S-137/70-G 2х630 151

35х1,5 35х1,5 108,5 16,8 ø 9,52х0,28 YWF8D-630-S-137/70-G 2х630 163

28х1 22х1 81,2 6,8 ø 7х0,25 YWF6D-630-S-137/70-G 2х630 88

28х1 22х1 124,5 9,6 ø 9,52х0,28 YWF8D-630-S-137/70-G 2х630 158

35х1,5 22х1 159,8 11,3 ø 7х0,25 YWF8D-630-S-137/70-G 2х630 198

35х1,5 35х1,5 144,7 22,4 ø 9,52х0,28 YWF8D-630-S-137/70-G 2х630 193

28х1 22х1 93,4 7,2 ø 7х0,25 рифлёная YWF6D-630-S-137/70-G 2х630 126

28х1 22х1 81,2 6,8 ø 7х0,25 YWF4D-630-S-137/70-G 2х630 88

35х1,5 35х1,5 180,8  28,0 ø 9,52х0,28 YWF8D-630-S-137/70-G 2х630 250

35х1,5 35х1,5 108,5 16,8 ø 9,52х0,28 YWF6D-630-S-137/70-G 2х630 163

28х1 22х1 93,4 7,2 ø 7х0,25 рифлёная YWF4D-630-S-137/70-G 2х630 126

35х1,5 35х1,5 108,5 16,8 ø 9,52х0,28 YWF4D-630-S-137/70-G 2х630 163

28х1 22х1 124,5 9,6 ø 9,52х0,28 YWF6D-630-S-137/70-G 2х630 158

35х1,5 22х1 159,8 11,3 ø 7х0,25 YWF6D-630-S-137/70-G 2х630 198

28х1 22х1 124,5 9,6 ø 9,52х0,28 YWF4D-630-S-137/70-G 2х630 158

35х1,5 35х1,5 144,7 22,4 ø 9,52х0,28 YWF6D-630-S-137/70-G 2х630 193

28х1 18х1 143,8 10,2 ø 7х0,25 рифлёная YWF8D-630-S-137/70-G 3х630 173

35х1,5 22х1 159,8 11,3 ø 7х0,25 YWF4D-630-S-137/70-G 2х630 198

35х1,5 35х1,5 180,8  28,0 ø 9,52х0,28 YWF6D-630-S-137/70-G 2х630 250

35х1,5 35х1,5 162,7  25,2 ø 9,52х0,28 YWF8D-630-S-137/70-G 3х630 194

35х1,5 35х1,5 144,7 22,4 ø 9,52х0,28 YWF4D-630-S-137/70-G 2х630 193

28х1 18х1 295,6 20,9 ø 7х0,25 рифлёная YWF8D-630-S-137/70-G 4х630 394

35х1 22х1 210,9 14,9 ø 7х0,25 рифлёная YWF8D-630-S-137/70-G 3х630 188
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Параметры подбора Конденсация 40 Воздух 25 
Переохлаждение 4К Габаритные размеры Размеры батареи

Марка конденсатора Мошность 
Qc, кВт  

Уровень 
шумового 
давления, 

дБа

Длина, 
мм

Высота, 
мм

Глубина, 
мм

Длина, 
мм

Высота, 
мм

Кол-во 
рядов

Шаг 
ламелей, 

мм

EC63-13C-BE300.40VS-CCD 75,64 32 3288 1085 750 3000 1000 4 2,2

EC63-12D-BE200.40VS-CAD 76,18 46 2162 1085 750 2000 1000 5 2,2

EC63-13D-BE300.40VS-CCD 79,12 32 3265 1087 750 3000 1000 5 2,2

EC63-13B-BE300.40VS-CBD 84,49 38 3268 1085 750 3000 1000 3 2,2

EC63-14B-BE400.40VS-CCD 89,89 34 4282 1086 750 4000 1000 3 2,2
EC63-13B-BE300.40VS-CAD 92,02 47 3268 1085 750 3000 1000 3 2,2

EC63-13C-BE300.40VS-CBD 95,77 38 3288 1085 750 3000 1000 4 2,2

EC63-14C-BE400.40VS-CCD 99,81 34 4276 1086 750 4000 1000 4 2,2

EC63-13D-BE300.40VS-CBD 102,04 38 3265 1087 750 3000 1000 5 2,2

EC63-14D-BE400.40VS-CCD 104,70 34 4294 1087 750 4000 1000 5 2,2

EC63-13C-BE300.40VS-CAD 106,25 47 3288 1085 750 3000 1000 4 2,2

EC63-14B-BE400.40VS-CBD 111,99 40 4282 1086 750 4000 1000 3 2,2

EC63-13D-BE300.40VS-CAD 115,54 47 3265 1087 750 3000 1000 5 2,2

EC63-14B-BE400.40VS-CAD 122,05 49 4282 1086 750 4000 1000 3 2,2

EC63-14C-BE400.40VS-CBD 126,49 40 4276 1086 750 4000 1000 4 2,2

EC63-15C-BE500.40VS-CCD 127,01 35 5265 1086 750 5000 1000 4 2,2

EC63-15D-BE500.40VS-CCD 133,30 35 5272 1086 750 5000 1000 5 2,2

EC63-14D-BE400.40VS-CBD 134,95 40 4294 1087 750 4000 1000 5 2,2

EC63-14C-BE400.40VS-CAD 140,40 49 4276 1086 750 4000 1000 4 2,2

EC63-14D-BE400.40VS-CAD 152,79 49 4294 1087 750 4000 1000 5 2,2

EC63-15C-BE500.40VS-CBD 160,67 41 5265 1086 750 5000 1000 4 2,2

EC63-15D-BE500.40VS-CBD 171,68 41 5272 1086 750 5000 1000 5 2,2

EC63-15C-BE500.40VS-CAD 178,15 49 5265 1086 750 5000 1000 4 2,2

EC63-15D-BE500.40VS-CAD 194,23 49 5272 1086 750 5000 1000 5 2,2

EC80-26C-BD690.86HS-CBD 589,58 53 7282 1119 2370 6900 2150 4 2,1

Присоединительные 
размеры

Площадь 
теплообменной 
поверхности, м2

Внутренний 
объём, л Тип трубки

Вентиляторы

Масса, 
кг

ø Вход ø Выход Модель  Вентиляторы

35х1,5 35х1,5 217,0 33,6 ø 9,52х0,28 YWF8D-630-S-137/70-G 3х630 212

35х1,5 35х1,5 180,8 28,0 ø 9,52х0,28 YWF4D-630-S-137/70-G 2х630 250

35х1,5 35х1,5 271,2 42,0 ø 9,52х0,28 YWF8D-630-S-137/70-G 3х630 257

35х1,5 35х1,5 162,7 25,2 ø 9,52х0,28 YWF6D-630-S-137/70-G 3х630 194

35х1,5 35х1,5 217,0 33,6 ø 9,52х0,28 YWF8D-630-S-137/70-G 4х630 246

35х1,5 35х1,5 162,7 25,2 ø 9,52х0,28 YWF4D-630-S-137/70-G 3х630 194

35х1,5 35х1,5 217,0 33,6 ø 9,52х0,28 YWF6D-630-S-137/70-G 3х630 212

35х1,5 35х1,5 289,3 44,8 ø 9,52х0,28 YWF8D-630-S-137/70-G 4х630 302

35х1,5 35х1,5 271,2 42,0 ø 9,52х0,28 YWF6D-630-S-137/70-G 3х630 257

42х1,5 42х1,5 361,6 56,0 ø 9,52х0,28 YWF8D-630-S-137/70-G 4х630 360

35х1,5 35х1,5 217,0 33,6 ø 9,52х0,28 YWF4D-630-S-137/70-G 3х630 212

35х1,5 35х1,5 217,0 33,6 ø 9,52х0,28 YWF6D-630-S-137/70-G 4х630 246

35х1,5 35х1,5 271,2 42,0 ø 9,52х0,28 YWF4D-630-S-137/70-G 3х630 257

35х1,5 35х1,5 217,0 33,6 ø 9,52х0,28 YWF4D-630-S-137/70-G 4х630 246

35х1,5 35х1,5 289,3 44,8 ø 9,52х0,28 YWF6D-630-S-137/70-G 4х630 302

42х1,5 42х1,5 361,6 56,0 ø 9,52х0,28 YWF8D-630-S-137/70-G 5х630 394

42х1,5 42х1,5 452,1 70,0 ø 9,52х0,28 YWF8D-630-S-137/70-G 5х630 483

42х1,5 42х1,5 361,6 56,0 ø 9,52х0,28 YWF6D-630-S-137/70-G 4х630 360

35х1,5 35х1,5 289,3 44,8 ø 9,52х0,28 YWF4D-630-S-137/70-G 4х630 302

42х1,5 42х1,5 361,6 56,0 ø 9,52х0,28 YWF4D-630-S-137/70-G 4х630 360

42х1,5 42х1,5 361,6 56,0 ø 9,52х0,28 YWF6D-630-S-137/70-G 5х630 394

42х1,5 42х1,5 452,1 70,0 ø 9,52х0,28 YWF6D-630-S-137/70-G 5х630 483

42х1,5 42х1,5 361,6 56,0 ø 9,52х0,28 YWF4D-630-S-137/70-G 5х630 394

42х1,5 42х1,5 452,1 70,0 ø 9,52х0,28 YWF4D-630-S-137/70-G 5х630 483

2х54х1,5 2х54х1,5 1 120,6 168,2 ø 9,52х0,28 YWF6D-800S 180/75-B1 12х800 1470




