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Торговая марка «СЕВЕР» — компания, специализирующаяся на производстве и поставке холодильного обо-
рудования на территории России и ближнего зарубежья.

Оборудование ТМ «СЕВЕР» выпускается на заводе «Продмаш» — современном производственном комплексе 
в России — начиная с 1998 года.

Завод расположен в городе Самаре и обладает полным циклом производства, от проекта до сборки и от-
грузки. Предприятие располагает собственным конструкторским центром, специалисты которого постоянно 
работают над улучшением оборудования и совершенствуют производимую продукцию, уделяя особое внима-
ние разработкам новых образцов и моделей.

Оснащение производства оборудованием ведущих европейских производителей позволяет изготавливать 
продукцию, значительно превосходящую существующие аналоги на рынке холодильного оборудования как по 
качеству, так и по срокам.

На протяжении многих лет нашими постоянными партнерами выступают такие компании, как Lu-Ve Group 
(Италия), ebmpapst (Германия), Tecumseh (Франция), Danfoss (Дания), Huntsmann (Германия), BASF (Германия — 
Россия), Kulthorn-Kirby (Таиланд) и многие другие.

В программе производства имеются холодильные и морозильные камеры, двери, строительные сэндвич-
панели, полосовые ПВХ-панели, холодильные агрегаты коммерческой серии и многое другое.

Высокая квалификация сотрудников позволяет произвести все необходимые расчеты и предложить проект 
любой сложности с учетом многоступенчатой системы контроля качества производства в кратчайшие сроки.

Продукции ТМ «СЕВЕР», известной своей долговечностью и надежностью в эксплуатации, доверяют такие 
брендовые сети, как «Монетка», Х5, «Лента», «Ашан», «Тандер», «Пятерочка», «Атак» и «Молния», а также сети 
АЗС «Татнефть» и «Башнефть», сети быстрого питания KFC и многие другие.

Наша главная цель – удовлетворение запроса российских потребителей в современном и качественном 
холодильном оборудовании.

2018-2019
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На производстве построена многоуровневая система контроля качества. Она начинается на этапе поступле-
ния сырья и комплектующих, продолжается на всех этапах технологического процесса до момента отгрузки 
готовой продукции.

Компания «СЕВЕР» производит двери для технологических и охлаждаемых помещений, холодильных и мо-
розильных камер и складов предприятий торговли и общественного питания, двери для рабочих и подсобных 
помещений предприятий пищевой промышленности.

Торговая марка «СЕВЕР» говорит о более чем 20-летнем опыте углубленной работы над повышением каче-
ства продукции и соответствии самым высоким стандартам.

Качество дверей подтверждается их долговечностью и функционированием при сложных условиях. 
По безопасности, гигиеническим параметрам и внешнему виду двери ТМ «СЕВЕР» удовлетворяют последним 
требованиям.

Холодильные двери производства ТМ «СЕВЕР» широко применяются как в пищевой промышленности, так и в  
других отраслях, где требуется поддержание стабильно низких температур для хранения и обработки продук-
ции (данные двери применяются в гостиницах, больницах, лабораториях, ресторанах и кафе, технологических 
цехах, агрегатных помещениях и других объектах), последнее применимо в первую очередь к технологиче-
ским дверям.

С помощью надежной двери можно обеспечить теплоизоляцию, исключить сквозняки в морозильной каме-
ре, а также повысить энергоэффективность работы холодильных установок.

Мы предлагаем двери для холодильных камер распашной, откатной и маятниковой конструкции, предназ-
наченные для установки в морозильных камерах со средними и низкими рабочими температурами.

          

 

Надежная теплоизоляция. Применение плотного пенополиуретана HUNTSMAN и DOW 
CHEMICAL с минимальным количеством пор позволяет минимизировать теплопотери через 
поверхность дверного полотна. Материал не содержит хлорфторуглеродов, безопасен для 
применения с пищевыми продуктами.

Продуманная конструкция. Предусмотрено уплотнение двери по контуру и исключение 
мостов холода во всех ответственных технических узлах. Независимо от конструкции — (дву-
створчатые или одностворчатые), с различной конфигурацией петель — двери ТМ «СЕВЕР» 
для холодильных камер одинаково качественно герметизируют помещение.

Долговечная конструкция из оцинкованной стали (по выбору заказчика) толщиной не 
менее 0,45 мм с защитным покрытием полиэфирной краской.

Современная фурнитура итальянского производителя МТН с реализованной системой 
аварийного открывания двери, что соответствует требованиям и нормам безопасности.

Преимущества

2018-2019



Наша компания изготавливает двери толщиной 80 и 120 мм:
— среднетемпературные (для эксплуатации при температуре до -5 °C) 

и низкотемпературные (для эксплуатации при температурах от -5 °C 
до -25 °C (НТ-80), до -45 °C (НТ-120), комплектуются электрообогревом, 
вставленным в алюминиевый профиль на дверном проеме);

— пороговые или безпороговые;
— с левым или правым навесом петель.

Изоляция  Жесткий пенополиуретан фирмы
   HUNTSMAN или DOW CHEMICAL, нагнетенный
   под высоким давлением,
   плотностью 45-50 кг/м3. Предел
   огнестойкости EI 15.
Конструкция  Рама дверного полотна изготовлена
   из анодированного алюминиевого профиля.

Покрытие  Стальной лист толщиной 0,45-0,5 мм, оцинкованный                    
                      и окрашенный полиэфирной краской

   25 мкм. Цвет белый RAL 9003. Покрытие с защитной 
                        пленкой, удаляемой после монтажа.
   Допускается использование для пищевых продуктов.

По желанию заказчика покрытие может быть выполнено из:
— неокрашенной оцинкованной стали;
— нержавеющей стали AISI 304 (для пищевой промышленности);
— нержавеющей стали AISI 430 (для непищевой промышленности);
— из окрашенной оцинкованной стали по таблице цветов RAL;
— рифленого алюминиевого листа (квинтета).

Герметичность 
 

Съемное одно- или двухконтурное резиновое уплотнение по периметру (сотовая структура) 
на опоре из ПВХ во избежание мостов холода. Двери для низкотемпературных камер (НТ) 
оборудованы электрообогревом периметра примыкания двери к раме.

Фурнитура 

 

Холодильные двери «СЕВЕР» комплектуются фурнитурой MTH итальянского производства. 
В соответствии с европейскими требованиями безопасности замки снабжены устройством, 
позволяющим открывать дверь изнутри при случайном запирании персонала в камере. Вну-
тренняя часть замка имеет флуоресцентную наклейку.

Дверные петли с возможностью вертикальной и горизонтальной регулировки. 
В комплект двери входит комплект крепления дверной рамы к сэндвич-панели или к бетонной стене (уточ-

няется заказчиком).

РАСПАШНЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ

Варианты исполнения
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А — набор панелей проема. Панели проема изготавливаются двух видов:
 а — трехслойные ППУ-панели;
 б — цельный ПВХ-профиль оригинальной конструкции.
Для модели, эксплуатируемой при низких температурах, проем дополнительно оборудуется ПЭНом.
В — полотно двери состоит из двух обшивок: лист металла и пластика. Окантовка - алюминиевый профиль.
С — порог двери соединен с проемом и может быть предоставлен в четырех различных вариантах.
D — соединительные профили изготовлены из пластика

РАСПАШНЫЕ
ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ

Дверной проем — накладной дверной проем из ППУ-панелей, соединенных эксцентриковыми замками
— монолитный дверной проем из ППУ-панели
— встраиваемый проем в холодильную камеру с соединением «шип-паз»/замок
— комбинированная облицовка проема пластиковым профилем с Al (дополнительная
 опция)

Стандартные решения. Накладной проем

Стандартное исполнение

Крепление
на панель

Крепление
на кирпичную

кладку

Облицовка проема
ПВХ-профилем

Облицовка проема ПВХ-профилем.
Обогрев и двойной контур уплотнения

для низкотемпературных дверей

Опция

2018-2019



РАСПАШНЫЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ

Наша компания изготавливает двери толщиной 80 и 120 мм:
— среднетемпературные (для эксплуатации при температуре до 

-5 ºC) и низкотемпературные (для эксплуатации при температурах 
от -5 ºC до -25 ºC (НТ-80), до -45 ºC (НТ-120), комплектуются элек-
трообогревом, вставленным в алюминиевый профиль на дверном 
проеме);

— пороговые или беспороговые.

Изоляция

 

Жесткий пенополиуретан фирмы  HUNTSMAN 
или DOW CHEMICAL, нагнетенный под вы-
соким давлением, плотностью 45-50 кг/м3. 
Предел огнестойкости EI 15. Допускается ис-
пользование для пищевых продуктов.

Конструкция
  

Рама дверного полотна изготовлена из ано-
дированного алюминиевого профиля.

Покрытие 

 

Стальной лист толщиной 0,45-0,5 мм, оцинкованный и окрашенный полиэфирной краской 
25 мкм. Цвет белый RAL 9003. Покрытие отслаивающейся защитной пленкой. Допускается 
использование для пищевых продуктов.

По желанию заказчика покрытие может быть выполнено из:
— неокрашенной оцинкованной стали;
— нержавеющей стали AISI 304 (для пищевой промышленности);
— нержавеющей стали AISI 430 (для непищевой промышленности);
— из окрашенной оцинкованной стали по таблице цветов RAL;
— рифленого алюминиевого листа (квинтета).

Герметичность 
 

Съемное одно- или двухконтурное резиновое уплотнение по периметру (сотовая структура) 
на опоре из ПВХ во избежание мостов холода. Двери для низкотемпературных камер (НТ) 
оборудованы  электрообогревом периметра примыкания двери к раме.

Фурнитура 

 

Холодильные двери «СЕВЕР» комплектуются ручкой и ручкой-замком. В соответствии с евро-
пейскими требованиями безопасности замки снабжены устройством, позволяющим открывать 
дверь изнутри при случайном запирании персонала в камере, и внутренним запорно-рычажным 
устройством (шпингалет S). Внутренняя часть замка имеет флуоресцентную наклейку.

Дверные петли с возможностью вертикальной и горизонтальной регулировки. 
В комплект двери входит комплект крепления дверной рамы к сэндвич-панели или к бетонной стене (уточ-

няется заказчиком).

Варианты исполнения
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РАСПАШНЫЕ

ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ

А — набор панелей проема. Панели проема изготавливаются двух видов:
 а — трехслойные ППУ-панели,
 б — цельный ПВХ-профиль оригинальной конструкции.
Для модели, эксплуатируемой при низких температурах, проем дополнительно оборудуется ПЭНом.
В — полотно двери состоит из двух обшивок: лист металла и пластика. Окантовка — алюминиевый профиль.
С — порог двери соединен с проемом и может быть предоставлен в четырех различных вариантах.
D — соединительные профили изготовлены из пластика

Стандартные решения. Накладной проем

Стандартное исполнение

Облицовка проема
ПВХ-профилем

Крепление на панель

Опция

Дверной проем — накладной дверной проем из ППУ-панелей, соединенных эксцентриковыми замками
— монолитный дверной проем из ППУ-панели
— встраиваемый проем в холодильную камеру с соединением «шип-паз»/замок
— комбинированная облицовка проема пластиковым профилем с Al (дополнительная
 опция)

2018-2019



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ, 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЗАВЕСЫ

ДВЕРИ МАЯТНИКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗ ППУ
Двери маятниковые одно- и двухстворчатые предназначены для разде-

ления помещений с интенсивным проходом персонала, проезда погрузчи-
ков и провоза тележек. Устанавливаются в отапливаемых и неотапливае-
мых помещениях с температурой окружающего воздуха от +5 ºС до +45 ºС 
и относительной влажностью не более 80 %.

Область применения:
— пищевые производства;
— мясоперерабатывающие производства;
— молокоперерабатывающие производства;
— складские комплексы;
— предприятия общественного питания и магазины;
— больницы и т.д.
По своим функциональным и конструктивным особенностям маятниковые 

двери не обеспечивают герметичность разделяемых помещений и для обес-
печения возможности прохождения полотна внутри рамы необходимы зазоры 
между дверным полотном и рамой, которые могут достигать 5 мм. Также тех-
нологические зазоры присутствуют в местах маятниковых механизмов.

Ограничением применения маятниковых дверей могут служить такие факторы, как наличие сильных сквозняков, 
вызванных порывами ветра или работой мощных вентиляторов от теплообменной аппаратуры и т.д., сила воздействия 
которых на полотно двери может превышать усилие механизмов возврата полотна в исходное положение, что может 
приводить к приоткрыванию створок.

Створки маятниковых дверей изготовлены из сэндвич-панелей толщиной 40 мм, которые характеризуются низкой те-
плопроводностью, высокой влагостойкостью и малым весом. Внешние поверхности панелей изготовлены из окрашенного 
оцинкованного листового металла белого цвета, внутренний слой — изоляция из вспененного пенополиуретана плотно-
стью до 45-50 кг/м3. Каркас створок выполнен из анодированного алюминиевого профиля специальной формы, что обес-
печивает надежность и современный дизайн конструкции. В нижней части створок возможен монтаж отбойных листов 
специальной формы, изготовленных из твердого полиэтилена, которые защищают створки дверей от ударов (штабелеры, 
тележки и прочее). Для удобства прохода и обеспечения безопасности персонала в створках дверей предусмотрены 
окна овальной формы. Материал — травмобезопасный поликарбонат. В производстве используется усиленная петля для 
промышленного применения. Позволяет фиксировать створку в открытом положении под углом 90º и более к плоскости 
проема. Конструкция данной петли позволяет регулировать усилие, необходимое для открытия створок, не снимая дверь 
с петель. Маятниковые двери легко монтируются при помощи П-образной рамы, внутри существующих несущих проемов:

— П-образная рама устанавливается внутрь проема с использованием сквозного скрытого крепежа. Рекомендуется 
для несущих проемов из бетона и/или цельного кирпича;

— рама в обхват проема устанавливается с двух сторон стены проема с использованием сквозного скрытого крепе-
жа. Рекомендуется для проемов из сэндвич-панелей, гипсокартона и любых других ненесущих конструкций.

Данная конструкция обеспечивает:
— высокие прочностные свойства изделия;
— долговечность эксплуатации;
— декоративный внешний вид.

Усиление полотна
нержавеющей сталью

Защита из ПВХ Обшивка полотна
из нержавеющей стали Aisi 304

Опции

Конструкция

11

 1
. 
И
зо
те
рм

ич
ес
ки
е 
дв
ер
и.

 О
пц

ии

2018-2019



12

1.
 И
зо
те
рм

ич
ес
ки
е 
дв
ер
и.

 О
пц

ии

А — панели проема изготавливаются двух видов:
 — цельный ПВХ-профиль оригинальной конструкции,
 — рама из стальной трубы;
В — полотно двери

Стандартные решения

Стандартное исполнение

Облицовка проема
ПВХ-профилем

Крепление
на кирпичную

кладку

Крепление
на кирпичную кладку

Двери могут быть использованы в качестве сервисных дверей, но не для герметизации помещения. Могут 
быть установлены на панель или кирпичную кладку.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ, 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЗАВЕСЫ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ, 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЗАВЕСЫ

ДВЕРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ/ОФИСНЫЕ

Двери данного типа применяются для разделения по-
мещений внутрицеховых пространств на предприятиях пи-
щевой промышленности, торговых предприятиях и пред-
приятиях общественного питания, в специализированных 
магазинах и ресторанах, а также в офисных помещениях и 
складских комплексах с температурой окружающего воз-
духа  от +10 ºС до +60 ºС и относительной влажностью не 
более 80 %.

Широкий модельный ряд конструкций дверных рам для 
технологических дверей позволяет производить монтаж 
на любые виды проемов независимо от того, несущие это 
стены, сэндвич-панели или гипсокартонные стеновые кон-
струкции. Применяемая фурнитура промышленной серии 
обеспечивает безопасность персонала и долговечность ра-
боты дверей.

В зависимости от исполнения рекомендованы к применению на:
— мясо- и молокоперерабатывающих производствах;
— складских комплексах;
— фрукто- и овощехранилищах;
— предприятиях общественного питания и в магазинах.

Распашные технологические двери изготавливаются теплоизолированными с дверными полотнами толщи-
ной 40 мм. Лицевая сторона полотна выполнена из оцинкованного листового металла с полимерным покрытием 
(полиэфирная краска 25 мкм, RAL9001). Материал наполнения дверных полотен — жесткий пенополиуретан, 
нагнетенный под высоким давлением, плотностью 45-50 кг/м3, с минимальным содержанием пор и пределом 
огнестойкости EI 15. По периметру полотно двери облицовано профилем из пищевого алюминиевого сплава.

Рама дверного блока изготовлена из анодированного алюминиевого профиля.
В производстве применяется только промышленная фурнитура, способная обеспечить долговечность эк-

сплуатации дверей и безопасность персонала.
Применяя двери данного типа, можно:
— исключить сквозняки в помещениях;
— сохранить требуемый микроклимат;
— уменьшить ненужные теплотоки и расход электроэнергии.
По желанию заказчика* покрытие дверного полотна может быть выполнено из:
— неокрашенной оцинкованной стали;
— нержавеющей стали AISI 304 (для пищевой промышленности);
— из окрашенной оцинкованной стали по таблице цветов RAL.

* согласовывается с менеджером

Овальное окно
238 х 736 мм

Обшивка полотна
из нержавеющей стали Aisi 304

Опции

Конструкция
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А — полотно двери
В — стена
Г — резиновое уплотнение

Е — облицовка проема
из анодированного Al-профиля

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ, 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЗАВЕСЫ

Стандартное исполнение

В — полотно двери. Поверхность — крашеный оцинкованный металл 0,5 мм (по желанию заказчика — 
нержавеющая сталь) с пенополиуретановым наполнителем, защитная пленка, удаляемая после 
монтажа, профиль из алюминия по периметру двери

Облицовка проема
ПВХ-профилем

Крепление
на кирпичную кладку

Стандартные решения

2018-2019



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ, 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЗАВЕСЫ

ДВЕРИ МАЯТНИКОВЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ИЗ ПВХ (7 мм)

Двери используются для снижения теплопотерь, 
предотвращения сквозняков и для стабилизации тем-
пературы и влажности в помещениях. Устанавливаются 
в любых технологических помещениях: складах, холо-
дильных камерах, на пищевых производствах, пред-
приятиях торговли и питания и т. д.

Самозакрывающиеся эластичные распашные двери 
остаются открытыми только во время прохождения че-
рез проем, что существенно снижает затраты на ото-
пление/охлаждение. Прохождение через двери обес-
печивается путем нажимания на створки распашных 
дверей. После открытия возвратный механизм быстро 
возвращает двери в начальное положение.

Маятниковые распашные двери можно использовать 
при перевозке через проем грузов на автопогрузчиках, 
вилочных механических и гидравлических тележках, 
подвесных путях, а также для прохода людей. Створки 
изготовлены из прозрачной ПВХ-пленки, что позволя-
ет визуально контролировать пространство за дверным 
проемом.

Конструкция

 

Несущий каркас дверных створок изготовлен из прочного алюминиевого анодированного 
профиля трубчатой формы, внутри которого находится требующий минимального техни-
ческого обслуживания возвратный торсионный механизм. Натяжение пружины возвратно-
го механизма может регулироваться без демонтажа двери. Дверные створки изготовлены 
из эластичной ПВХ-пленки толщиной 7 мм. По периметру створок установлено эластичное 
уплотнение, которое обеспечивает герметичность зазора между каркасом двери и проемом.

Двери изготавливаются по индивидуальным размерам проемов заказчика. Монтаж двери осуществляется 
в готовый проем.

Комплектация

 

 Каркас из алюминиевого анодированного профиля,
 возвратный механизм,
 полотно из стандартной (-5…+50 ºС) прозрачной ПВХ-пленки толщиной 7 мм,
 комплект крепежных элементов (пятки, опоры, регулировочные винты) — оцинкованная 
сталь.

15
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ, 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЗАВЕСЫ

ПВХ–завесы являются недорогим и эффективным спосо-
бом уменьшить до 50 % расходы на дополнительный обогрев 
или охлаждение помещений из-за частого открывания две-
рей, увеличить рабочий ресурс климатического электрообо-
рудования.

Эффективно снижают вредное воздействие сквозняков, 
защищают от пыли, шума и стабилизируют влажность внутри 
помещения. 

Завеса герметизирует проем посредством перекрываю-
щихся прозрачных полос ПВХ. Отдельные полосы, являясь 
мягкими и гибкими, не могут травмировать водителя погруз-
чика или повредить груз. Полосовые завесы открываются 
только в той части, которая необходима для прохода.

Завесы устанавливаются в дверных проемах как внутри, 
так и снаружи производственных, торговых и складских по-
мещений, в холодильных камерах, контейнерах, рефрижера-
торах и т.д.  

Конструкция

 

Полосовые ПВХ-завесы имеют три основных типоразмера по толщине и ширине: 2 х 200 мм, 
3 х 300 мм и 4 х 400 мм. В зависимости от ширины каждой отдельной полосы перекрытие 
слоев составляет 50, 100 и 150 мм. Размеры полос и степень их взаимного перекрытия вы-
бирают в зависимости от назначения, условий эксплуатации и высоты самой завесы. Края 
прозрачных полос закруглены и для повышения жесткости их поперечное сечение имеет 
слегка выпуклую форму. Температурный диапазон применения — в пределах от -20 ºС до +60 
ºС. Морозостойкое исполнение до -40 ºС.

Комплект быстросъемного крепления 
для ПВХ-завесы

2018-2019



ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ ЛЕГКОЙ СЕРИИ (одно- и двустворчатые) 

Двери откатные — легкая серия (до 80 кг)
Толщина дверного полотна — 80 мм, 120 мм
Высота — до 2,4 м
Ширина — до 1,6 м
Вес полотна — до 80 кг

Откатные холодильные двери предназначены для теплоизо-
ляции дверных проемов средне- и низкотемпературных холо-
дильных камер и могут быть установлены в дверных проемах 
любых габаритов. Холодильные двери ТМ «СЕВЕР» отличают-
ся качеством изготовления, надежностью и долговечностью, 
могут быть выполнены в различных вариантах в зависимости 
от условий и пожеланий заказчика, они помогают сэкономить 
пространство помещения благодаря откатному механизму от-
крывания.

 

 

 

Варианты исполнения
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Помещения хранения товара, находящегося в упакованном виде;
холодильные и морозильные помещения любого объема (от камер до складов и производств);
места прохода персонала, провоза тележек и механизированных погрузчиков;
помещения с условием отсутствия содержания солей в воздухе;
помещения, где отсутствует неупакованное мясо и т.п.;
помещения с отсутствием обязательной химической обработки полотна двери веществами, 
способными вызвать коррозию металла;
помещения с отсутствием требований к гигиене и т.д.

Поверхность — крашеный оцинкованный листовой металл 0,45 мм (по желанию заказчи-
ка нержавеющая сталь) с пенополиуретановым наполнителем фирмы HUNTSMAN или DOW 
CHEMICAL, окрашенный полиэфирной краской (RAL 9003, белая), защитная пленка, удаляе-
мая после монтажа, профиль из алюминия по периметру двери. Наполнитель — пенополи-
уретан плотностью 46-50 кг/м3.

Двери могут быть укомплектованы замком МТН итальянского производства с аварийным 
устройством, позволяющим открывать дверь изнутри при случайном запирании персонала 
внутри камеры (дополнительная опция).

Назначение

Полотно двери

Фурнитура

2018-2019
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ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ

ЛЕГКОЙ СЕРИИ 

Стандартное исполнение

Опции

Замок Обшивка полотна
из нержавеющей стали

Aisi 304

В среднетемпературном исполнении (СТ) двери предназначены для эксплуатации при температуре до -5 ºС, 
комплектуются одним уплотнительным контуром;

в низкотемпературном исполнении (НТ) двери предназначены для эксплуатации при температурах 
-5 ºС… -25 ºС (80 мм), до -45 ºС (120 мм), комплектуются двойным уплотнительным контуром и обогревающими 
ПЭНами, встроенными в алюминиевый профиль на дверном проеме.

Нижняя направляющая и прижим-успокоитель.
Накладной проем из ППУ-панелей, соединенных эксцентриковыми замками.
Алюминиевый монорельс.

A — набор панелей проема
В — полотно двери состоит из двух обшивок - лист металла и пластика,
окантованных алюминиевым профилем
С — монорельс, длина монорельса рассчитывается по формуле: 2Вк + 300
D — ручка
F — прижим-успокоитель
E — прижим

2018-2019



ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ ТЯЖЕЛОЙ СЕРИИ (одно- и двустворчатые)

Двери откатные  — тяжелая серия (от 80 до 200 кг)
Толщина дверного полотна — 80 мм, 120 мм
Высота — до 3 м, (под заказ до 3,5 м)
Ширина — до 2,4 м.
Вес полотна — до 200 кг

 

 

Стандартное исполнение

В среднетемпературном исполнении (СТ) двери предназначены для эксплуатации при температуре до -5 ºС, 
комплектуются одним уплотнительным контуром;

в низкотемпературном исполнении (НТ) двери предназначены для эксплуатации при температурах 
-5 ºС… -25 ºС (80 мм), до -45 ºС (120 мм), комплектуются двойным уплотнительным контуром и обогревающими 
ПЭНами, встроенными в алюминиевый профиль на дверном проеме.

Нижняя направляющая и прижим-успокоитель.
Накладной проем из ППУ-панелей, соединенных эксцентриковыми замками.
Алюминиевый монорельс.

Варианты исполнения
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Фурнитура Специальный усиленный монорельс для дверей, массой свыше 80 кг. Двери могут быть уком-
плектованы замком итальянского производства с аварийным устройством, позволяющим от-
крывать дверь изнутри при случайном запирании персонала внутри камеры (дополнитель-
ная опция).

Полотно двери Поверхность — крашенный оцинко-
ванный листовой металл 0,45 мм (по 
желанию Заказчика нержавеющая 
сталь) с пенополиуретановым напол-
нителем фирмы HUNTSMAN или DOW 
CHEMICAL, окрашенный полиэфирной 
краской (RAL 9003, белая), защитная 
пленка, удаляемая после монтажа, 
профиль из алюминия по периметру двери. Наполнитель — пенополиуретан плотностью 
46-50 кг/м3.

2018-2019
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ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ
ТЯЖЕЛОЙ СЕРИИ

Замок Окно

Обшивка полотна
из нержавеющей
стали Aisi 304

A — набор панелей проема
В — полотно двери состоит из двух обшивок - лист металла и пластика,
окантованных алюминиевым профилем
С — монорельс, длина монорельса рассчитывается по формуле: 2Вк + 150
D — ручка
F — прижим-успокоитель
Е — прижим

Схема монорельса
для откатных дверей

тяжелой серии

Опции

Стандартные решения. Накладной проем Опция

Крепление
на панель

Крепление на
кирпичную кладку

Облицовка проема
ПВХ-профилем

2018-2019
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ. АКСЕССУАРЫ

Сэндвич-панели по праву являются уникальным строительным и теплоизоляционным материалом. Почти 
95 % изготавливаемых сэндвич-панелей в России и за рубежом в качестве наполнения имеют именно данный 
вид утеплителя. 

Пенополиуретан для сэндвич-панелей имеет закрытую ячеистую структуру, небольшой вес и высокую про-
чность на разрыв. Физические свойства материала не изменяются с течением времени при эксплуатации в лю-
бых условиях. Жесткий ППУ обладает достаточной твердостью и способен выдерживать значительные механи-
ческие нагрузки. Основным сырьем для производства пенополиуретана служит вспененная масса полиэтилена 
(химические полимерные соединения, образующиеся в результате реакции между жидкими изоцианатами и 
полиолами).

Материал имеет отличные теплоизоляционные свойства (коэффициент теплопроводности — порядка 0,0152 — 
0,0355 Вт/м2К и небольшой удельный вес (плотность всего 42-45 кг/м3), обладает хорошей адгезией к покрыв-
ным листам, стоек к химическому воздействию и равнодушен к резкой смене температуры.

Единственный минус ППУ — горючесть (предел огнестойкости материала — не более 15 минут воздействия 
открытого пламени). Однако подобный недостаток относится к свойствам материала, но не к строительной 
конструкции.

Zn

Ral 9003

Сэндвич-панели представляют собой трехслой-
ную конструкцию, где между двумя слоями ме-
таллического листа находится слой теплоизо-
ляционного материала. В качестве наполнителя 
используется только высококачественный двух-
компонентный полиуретан (PUR) производства 
HUNTSMAN или DOW CHEMICAL,  изготовленный  
по специально разработанной эксклюзивной ре-
цептуре.

Структура

Рабочая ширина сэндвич-панелей, выпускаемых в настоящее время нашей компанией, составляет 1 180 мм. 
Максимальная длина панелей не превышает 9 200 мм. Компанией разработаны и успешно производятся па-
нели со следующими толщинами: 60, 80, 100, 120 и 150 мм. В качестве материала для внешних обкладок 
применяются рулонная оцинкованная сталь толщиной 0,45 мм и рулонная оцинкованная сталь с полимерным 
покрытием.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ.
АКСЕССУАРЫ

Компания «СЕВЕР» предлагает сэндвич-панели с наполнителем из пенополиуретана, исполь-
зуя которые, наши клиенты смогут быстро возвести и утеплить:
— любой торговый комплекс и/или магазин;
— административные или производственные здания;
— логистический, складской комплекс;
— холодильный или морозильный склад, промышленные здания с контролем температуры;
— овощехранилище;
— объекты сельскохозяйственного назначения (коровник, птичник и т.д.);
— объекты мясо- и рыбоперерабатывающей промышленности;
— автомойку, автосервис, АЗС;
— бытовку, пост охраны;
— быстровозводимые энергосберегающие дома, коттеджи и подсобные помещения;
— модульные и сборно-разборные конструкции;
— ворота и двери.
Устроить теплые модули и теплые контуры в имеющихся производственных помещениях;
возвести перегородки, устройства ограждения стен и многое другое.

Сокращение сроков строительства и ремонта объектов,
 возможность ведения строительных работ в любое время года,
 экологическая безопасность материала,
 отсутствие необходимости сооружать усиленный фундамент на любой почве,
 высокие тепло- и гидроизоляционные характеристики,
 низкая стоимость,
 удобная транспортировка.

Назначение

Достоинства

Опыт строительства в течение последних десятилетий показывает, что применение сэндвич-панелей с 
наполнением из ППУ является на сегодняшний день самым эффективным и перспективным как с точки зрения 
легкости монтажа и минимизации затрат, так и с точки зрения энергосбережения. Необходимо отметить, что 
при выборе цвета сэндвич-панелей необходимо учитывать не только эстетические соображения, но и условия 
эксплуатации. От цвета исполнения покрытия панелей напрямую зависит коэффициент поглощения солнечно-
го света и, как результат, коэффициент деформации панелей. Чем темнее цвет наружной стороны панелей, 
тем больше величина светопоглощения и, соответственно, температура ее нагрева, а как следствие — де-
формация. Именно поэтому стандартный цвет окрашенного металла панелей ТМ «СЕВЕР» — RAL 9003 (белый). 

Панели трехслойные с утеплителем из пенополиуретана изготавливаются в соответствии с требованиями 
ТУ 5284-083-51863151, конструкторской документацией, рецептурами и технологическими регламентами, при-
меняемыми на производстве ООО «ПК «Продмаш» (ТМ «СЕВЕР»), утвержденными в установленном порядке.

Кроме весовых и размерных параметров, сэндвич-панели из пенополиуретана по сравнению с бетонными 
блоками, кирпичом, древесиной или камнем являются более выгодным вариантом при малоэтажном строи-
тельстве (например, возведение холодильных и морозильных складов). Средняя цена материала зависит от 
характеристик (видов) покрытия. Пенополиуретан обладает относительно высокой пожаростойкостью, не до-
пускает образования и распространения грибков, плесени в отличие от других наполнителей, благодаря чему 
соответствует всем строительным и санитарным нормам.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ.
АКСЕССУАРЫ

Изделия из этого пенополиуретана гораздо тоньше, чем, например, из минеральной ваты. При этом вы-
держивают перепады температур от -55 ºС до +110 ºС. За счет легкости монтажа данного наполнителя здания, 
которые возводятся из ППУ-панелей, значительно дешевле, чем, например, из кирпича. Причем следует отме-
тить, что свойства этот наполнитель сохраняет долгие годы. Кроме пенополиуретана наполнителем зачастую 
выступают пенополистирол, базальтовый утеплитель и прочие, однако они по характеристикам значительно 
уступают изделиям из пенополиуретана.

Технические характеристики ППУ-панелей (ТМ «СЕВЕР»)

Наименование показателя Значение

Тип наполнителя ППУ (PUR)

Средняя плотность, кг/м3 42 - 45

Толщина панелей 60 80 100 120 150

Вес, кг/м2 при толщине металла 0,45 мм ~11,5 ~12,3 ~13,1 ~13,5 ~14,7

Максимальная длина, мм 9 200

Рабочая ширина, мм 1 180

Толщина металла, мм 0,45

Поверхность металла Профилированная

Стандартное исполнение RAL 9003 или Zn (оцинкованный лист)

Коэффициент теплопроводности, Вт/м К 0,0355 0,0266 0,0213 0,0194 0,0152

Коэффициент термического сопротивления R (Вт/м2К) 2,99 3,93 4,86 5,33 6,74

Пожаростойкость ППУ (PUR) Не поддерживает горение, EI15

Звукоизоляция, dB 35

Характеристики панелей с наполнителем ППУ (на основании лабораторных испытаний)

Показатель Среднее значение Нормативная документация

Минимальная плотность (в ядре), кг/м3 ≥ 38,6 ГОСТ 409

Напряжение сжатия при 10% деформации, кПа 183,5 ГОСТ 17177-87

Разрушающее напряжение при изгибе, кПа 330,0 ГОСТ 18564

Величина прогиба в момент разрушения, мм 13,2 ГОСТ 18564

Водопоглощение за 24 часа, % ≤1,6 ГОСТ 17177-87

Прочность сцепления ППУ с листами при равномерном 
отрыве отрыв по пене ГОСТ 7076-99
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ.
АКСЕССУАРЫ
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Стык панелей конструктивно выполнен без моста холода, с плотной посадкой по пенополиуретановым пло-
скостям.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ.
АКСЕССУАРЫ

Варианты крепления стеновой панели
к металлоконструкциям

Варианты крепления стеновой панели
к бетонному полу

2018-2019



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ.
АКСЕССУАРЫ

Вариант углового крепления
«стена-стена»

Варианты крепления
«стена-потолок»
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КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ С СОЕДИНЕНИЕМ «ШИП-ПАЗ»
(80 И 100 ММ)

Холодильные камеры марки «СЕВЕР» — модульные сборно-разбор-
ные конструкции из сэндвич-панелей, предназначены для поддержа-
ния температуры, создаваемой внутри камер холодильными машина-
ми (моноблоки и сплит-системы).

Холодильные камеры обеспечивают хранение продуктов при 
средних и низких температурах. Применяются в торгово-складских 
помещениях,  на продовольственных рынках, в столовых, барах, 
ресторанах, аптеках, на пищевых производствах, используются для 
хранения цветов и т.д.

Холодильные камеры марки «СЕВЕР» изготавливаются на совре-
менном оборудовании с использованием новейших технологий и при-
менением комплектующих ведущих зарубежных производителей.

Среднетемпературное исполнение (СТ) – камеры предназначены 
для эксплуатации при температуре до -5 ºС.

Низкотемпературное исполнение (НТ) – камеры предназначены 
для эксплуатации при температурах от -5 ºС до – 25 ºС.

Сборка камер не требует специальных инструментов. Камеры без труда собираются из готовых панелей за счет пла-
стиковых боковых профилей типа «шип-паз». Модульная конструкция позволяет в дальнейшем изменять объем и форму 
камеры путем добавления типовых панелей, что обеспечивает широкий ряд типоразмеров камер.

В стандартной комплектации панели камеры состоят из слоя заливной теплоизоляции (пенополиуретан HUNTSMAN), 
покрытого с двух сторон оцинкованным стальным листом, толщиной 0,45 мм, с полимерным покрытием RAL 9003 и защит-
ной пленкой, удаляемой после монтажа.

По желанию заказчика цвет исполнения камеры может быть изменен. Также покрытие может быть выполнено из пи-
щевой нержавеющей стали.

Соединение

 

Сборка осуществляется соединением профиля «шип» с профилем «паз» на боковых повер-
хностях элементов.

«Шип» «Паз» «Угловое соединение»

Размеры

 

 

Панели 80 мм: минимальный размер камеры 1,36х1,36 м,
 шаг увеличения 0,3 м,
 стандартные высоты - 2,2 / 2,46 / 2,72 м.
Панели 100 мм: минимальный размер камеры 1,4х1,4 м,
 шаг увеличения 0,3 м,
 стандартные высоты - 2,24 / 2,5 / 2,76 м,

2018-2019
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Нагрузка на пол

 

В стандартном исполнении камеры комплектуются половыми панелями с покрытием из оцин-
кованной стали. По желанию заказчика пол в камере может быть выполнен с различными 
вариантами усиления (см. таблицу).
  

Стандартная комплектация

1. Стандартная одностворчатая дверь (размер светового проема 800 х 1856 мм), открывание правое.
2. Ручка-замок итальянского производства.
3. Комплект электрофурнитуры (светильник, кабель, выключатель, крепежные элементы)

Ручка-замок Комплект электрофурнитуры

Холодильные камеры ТМ «СЕВЕР» состоят из сэндвич-панелей (стеновых, по-
толочных и половых), дверного блока и угловых стоек («столбов»). Края сэн-
двич-панелей защищены профилями из ударопрочного  и морозоустойчивого 
ПВХ-пластика. Данная конструкция профилей «шип-паз» обеспечивает надежную термои-
золяцию и легкость многократной сборки-разборки камер (например, увеличение размеров 
и/или изменение конфигурации). Поверхность панелей дополнительно покрыта полиэтиле-
новой пленкой, которая легко удаляется после завершения монтажных работ.

Резина

Оцинкованная сталь 
с порошково-полимерным покрытием
Толщина от 0,2 до 0,3 мм

Влагостойкая фанера. Толщина от 8 до 10 мм

Оцинкованная сталь 
с порошково-полимерным покрытием
Толщина от 0,2 до 0,3 мм

Резина

Влагостойкая фанера. Толщина от 8 до 10 мм

Конструкция

Материал Точечная нагрузка (на ограниченной 
поверхности, S-10 см2) Статическая нагрузка

Обычный
(оцинкованная сталь) до 100 кг до 1 650 кг/м2

Усиленный квинтетом
(1,5 мм) до 115 кг до 1 750 кг/м2

Усиленный слоеной фанерой до 130 кг до 2 000 кг/м2

КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ
С СОЕДИНЕНИЕМ «ШИП-ПАЗ»
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КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ
С СОЕДИНЕНИЕМ «ШИП-ПАЗ» 

Низкотемпературное исполнение (НТ):
1. Стандартная комплектация,
2. ПЭН обогрева дверного проема,
3. Два контура уплотнительной резины на дверном полотне,
4. По желанию заказчика камера может быть укомплектована клапаном 

выравнивания давления.

Особенности профильных камер «шип-паз»:
1. Широкий ассортимент моделей и различные варианты исполнения мо-

делей, собранных из панелей толщиной 80 и 100 мм,
2. Увеличение размера с шагом в 0,3/0,6/0,9/1,2 м,
3. Соединение панелей «шип-паз» — гарантия герметичности, максималь-

ной термоизоляции, простоты соединения, благодаря чему холодильные камеры можно эксплуатировать на 
улице (под навесом),

4. Дополнительные двери и перегородки по любой стороне камеры. Двери в перегородки устанавливаются 
без порога,

5. На профильные камеры устанавливаются любые двери из ассортимента ТМ «СЕВЕР»,
6. Камера без пола комплектуется «П-образным» профилем для монтажа стеновых панелей на пол. Альтер-

нативой является изготовление более длинных боковых панелей, с последующим утапливанием в пол.

Холодильные камеры: ТМ «СЕВЕР» выполняются с различными дверными блоками, а именно:
двери, как и панели самих камер, имеют трехслойную конструкцию и укомплектованы фурнитурой итальян-

ского производства;
толщина панелей дверных полотен — 80 или 120 мм, что соответствует целевому использованию холодиль-

ной камеры, световой проем стандартной двери — 800 х 1856 мм.
Все необходимые для установки дверей детали и элементы входят в комплект поставки.
В низкотемпературных камерах по периметру двери расположен ПЭН, препятствующий ее примерзанию 

(дополнительная опция).
Дверной блок с распашной дверью применяется в средне- и низкотемпературных камерах любого объема 

для перемещения персонала и провоза тележек небольших размеров.
Состоит из панели дверного проема и дверного полотна. Дверь оснащена ручкой со встроенным замком, 

который запирается снаружи и имеет устройство аварийного открытия двери изнутри.
В стандартную комплектацию входят:
— панель дверного проема,
— дверное полотно с уплотнением,
— комплект петель и ручки с замком.

Стандартное исполнение Опции
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Камера холодильная
с соединением «шип-паз»,

с дверью с порогом

Камера холодильная
с соединением «шип-паз»,

с дверью без порога

Камера холодильная
с соединением «шип-паз»,

с внешним пандусом

Камера холодильная
с соединением «шип-паз»,
с «утоплением» пола камеры



32

КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ С ЗАМКОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 
(80/100 ММ)

Холодильные камеры марки «СЕВЕР» обеспечивают хранение про-
дуктов при средних и низких температурах. Применяются в торгово-
складских помещениях, продовольственных рынках, в столовых, ба-
рах, ресторанах, аптеках, на пищевых производствах, используются 
для хранения цветов и т.д. Поддержание заданной температуры в 
данных камерах достигается за счет холодильных машин (монобло-
ки и сплит-системы).

Сборка камер данного типа не требует специальных инструмен-
тов. Камеры без труда собираются из готовых панелей за счет экс-
центриковых замков. Модульная конструкция позволяет в дальней-
шем изменять объем и форму камеры путем добавления типовых 
панелей, что и обеспечивает широкий модельный ряд размеров ка-
мер.

В стандартной комплектации панели камеры состоят из слоя заливной теплоизоляции 
(пенополиуретан HUNTSMAN или DAO CHEMICAL), покрытого с двух сторон оцинкованным 
стальным листом, толщиной 0,45 мм, с полимерным покрытием RAL 9003 и защитной 
пленкой, удаляемой после монтажа.

По желанию заказчика цвет исполнения камеры может быть изменен. Также покрытие 
может быть выполнено из пищевой нержавеющей стали. 

Холодильные камеры марки «СЕВЕР» изготавливаются на современном оборудовании 
с использованием новейших технологий и применением комплектующих ведущих зару-
бежных производителей.

Среднетемпературное исполнение (СТ) — камеры предназначены для эксплуатации при температуре до -5 ºС.
Низкотемпературное исполнение (НТ) — камеры предназначены для эксплуатации при температурах от -5 ºС 

до -25 ºС (толщина панели 80 мм), до –35 ºС (толщина панели — 100 мм).
 

Преимущества Преимущество холодильных камер с замковым соединением:
— высокая жесткость конструкции,
— простота монтажа и демонтажа,
— сборка камеры осуществляется изнутри, что позволяет монтировать ее
близко к стенам, экономя пространство помещения.
— широкий ассортимент моделей:
— из панелей толщиной 80 и 100 мм — стандартные размеры от 1,2 х 1,2
и высоты 2,0 / 2,4 / 2,8 / 3,2 / 3,6 и 4,0 м;
— различные варианты исполнения панелей (в стандартном исполнении камеры комплекту-
ются половыми панелями с покрытием из оцинкованной стали, по желанию заказчика пол в 
камере может быть выполнен с различными вариантами усиления),
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КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ
С ЗАМКОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ (80/100 ММ)

  

Размеры

 

Минимальный размер камеры 1,2 х 1,2 м.
Шаг увеличения 0,4 м.
Стандартные высоты – 2,0 / 2,4 / 2,8 / 3,2 / 3,6 и 4,0 м.

Стандартная комплектация

1. Стандартная одностворчатая дверь (размер светового проема 800 х 1800 мм), открывание правое.
2. Ручка-замок производства компании MTH (Италия).
3. Комплект электрофурнитуры (светильник, кабель, выключатель, крепежные элементы).

Ручка-замок Комплект электрофурнитуры

Резина

Оцинкованная сталь 
с порошково-полимерным покрытием
Толщина от 0,2 до 0,3 мм

Влагостойкая фанера. Толщина от 8 до 10 мм

Оцинкованная сталь 
с порошково-полимерным покрытием
Толщина от 0,2 до 0,3 мм

Резина

Влагостойкая фанера. Толщина от 8 до 10 мм

Материал Точечная нагрузка (на ограниченной 
поверхности, S-10 см2) Статическая нагрузка

Обычный
(оцинкованная сталь) до 100 кг до 1 650 кг/м2

Усиленный квинтетом
(1,5 мм) до 115 кг до 1 750 кг/м2

Усиленный слоеной фанерой до 130 кг до 2 000 кг/м2

— крашеная оцинкованная сталь поверхности панелей с защитной пленкой, легко удаляемой после монта-
жа. По желанию заказчика может быть выполнена из пищевой нержавеющей стали.
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КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ
С ЗАМКОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ (80/100ММ)

Низкотемпературное исполнение (НТ):
1. Стандартная комплектация,
2. ПЭН обогрева дверного проема,
3. Два контура уплотнительной резины на дверном полотне,
4. По желанию заказчика камера может быть укомплектована клапаном 

выравнивания давления.

Особенности камер с замковым соединением:
1. Широкий ассортимент моделей и различные варианты исполнения мо-

делей, собранных из панелей толщиной 80 и 100 мм.
2. Увеличение размера с шагом в 0,4 / 0,8 / 1,2 м,
3. Соединение панелей посредством эксцентрикового замка значительно 

снижает затраты по времени при монтаже,
4. Дополнительные двери и перегородки по любой стороне камеры. Двери в перегородки устанавливаются 

без порога, перегородки крепятся через трехсторонний столбик либо на уголках,
5. На камеры устанавливаются любые двери из ассортимента ТМ «СЕВЕР». При этом необходимо учитывать, 

что высоту светового проема в дверях с шириной проема более 800 мм (0,8 м) желательно брать  кратно 400 мм 
(0,4 м), т.е. 2000/2400 мм (2,0 / 2,4 м),

6. Камера без пола комплектуется П-образным профилем для монтажа стеновых панелей на пол. Альтер-
нативой является изготовление более длинных боковых панелей с последующим утапливанием в пол.

Холодильные камеры ТМ «СЕВЕР» выполняются с различными дверными блоками, а именно:
двери, как и панели самих камер, имеют трехслойную конструкцию и укомплектованы фурнитурой итальян-

ской фирмы MTH;
толщина панелей дверных полотен — 80 или 120 мм, что соответствует целевому использованию холодиль-

ной камеры, световой проем стандартной двери — 800 х 1800 мм.
Все необходимые для установки дверей детали и элементы входят в комплект поставки.
В низкотемпературных камерах по периметру двери расположен ПЭН, препятствующий ее примерзанию 

(дополнительная опция).
Дверной блок с распашной дверью применяется в средне- и низкотемпературных камерах любого объема 

для перемещения персонала и провоза тележек небольших размеров.
Состоит из панели дверного проема и дверного полотна,
дверь оснащена ручкой со встроенным замком, который запирается снаружи и имеет устройство аварийно-

го открытия двери изнутри.
В стандартную комплектацию входят:
— панель дверного проема,
— дверное полотно с уплотнением,
— комплект петель и ручки с замком.

Камера холодильная
с замковым соединением,

с дверью без порога

Камера холодильная
с замковым соединением,

с дверью с порогом

Камера холодильная
с замковым соединением,

с внешним пандусом

Камера холодильная
с замковым соединением,

с «утоплением» пола камеры

Стандартное исполнение Опции
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Спектр производимого компанией «СЕВЕР» холодильного оборудования охватывает также обособленное на-
правление – холодильные машины (холодильные агрегаты).

Опытные специалисты создают продукцию высокого качества с применением современных технологий, что 
положительно сказывается на ценообразовании в целом. При проектировании и производстве холодильных 
машин особое внимание уделяется надежности и минимизации энергопотребления при эксплуатации.

Производимые холодильные машины представлены в большом ассортименте моноблоков (средне- и низ-
котемпературных) настенного и потолочного типа исполнения и сплит-систем. Холодильные машины предназ-
начены для поддержания необходимого температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер.

Что представляют собой холодильные машины?
Холодильные машины состоят из двух основных блоков: испарительного блока, который размещается вну-

три холодильной камеры, и компрессорно-конденсаторном — снаружи камеры.
В наружном (компрессорно-конденсаторном) блоке находятся: компрессор, медно-алюминиевый конденса-

тор, вентилятор обдува, фильтр-осушитель, электрический блок управления, ванночка сбора и выпаривания 
конденсата.

Во внутреннем (испарительном) блоке находятся: непосредственно испаритель, вентилятор обдува, ТЭН 
оттайки испарителя и поддон сбора конденсата.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Моноблок настенного типа

Моноблок потолочного типа

В моноблоке настенного типа наружный и внутренний блоки соединены в единую конструкцию и устанавли-
ваются в верхней части стены холодильной камеры.

Моноблок потолочного типа изготовлен в едином корпусе и устанавливается на потолочную панель холо-
дильной камеры.
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Сплит-система

Сплит-система состоит из двух отдельных блоков, соединенных между собой медными трубками в тепло-
изоляции и кабелями питания и управления. Блоки сплит-системы можно размещать на значительном рассто-
янии (удалении) друг от друга. Это позволяет использовать сплит-системы в случаях, когда толщина стен или 
размеры помещения, в котором находится холодильная камера, не позволяют установить моноблоки.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

Особенности
 

Основные конструктивные особенности холодильных машин ТМ «СЕВЕР»:
— все холодильные машины работают на озонобезопасном хладагенте R404A;
— в холодильных машинах используются герметичные поршневые компрессоры;
— в качестве дросселирующего устройства применяется капиллярная трубка, обеспечиваю-
щая бесперебойную работу агрегата;
— оттайка испарителя происходит автоматически;
— холодильные контроллеры установлены в электрических щитах, поддерживают заданную 
температуру в охлаждаемом объеме, включают режим оттаивания испарителя и позволяют 
корректировать параметры работы холодильных машин.

Преимущества

 

Преимущества холодильных машин ТМ «СЕВЕР»:
— широкий модельный ряд (средне- и низкотемпературные агрегаты);
— экономичны, что складывается из соотношения энергопотребления и холодопроизводитель-
ной мощности;
— комплектующие самых надежных европейских производителей (SEST-LUVE, Tecumseh, Danfoss 
и др.);
— корпус из оцинкованной листовой стали толщиной 1,0 мм с полимерным покрытием (RAL9003); 
— надежная защита от коррозии и механических воздействий;
— малошумные вентиляторы;
— компьютерное тестирование и контроль рабочих режимов каждой холодильной машины;
— легкость монтажа, подключения и последующей эксплуатации;
— простота демонтажа и последующей (повторной) установки;
— возможность использования холодильных машин в условиях повышенной запыленности;
— опция «Зимний комплект» — для эксплуатации моноблоков и сплит-систем на улице (при тем-
пературе до +12 ºС);
— эффективная система оттаивания испарителя;
— наличие реле контроля фаз высокого давления для трехфазных агрегатов;
— равномерное распределение холодного воздуха по всему объему холодильной камеры;
— компактны и адаптированы для работы в камерах с небольшими размерами (габаритами);
— имеют высокое качество сборки и надежность в работе.
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МОНОБЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА, СЕРИЯ GM
Преимущества Моноблок настенного типа ТМ «Север» (серия GM) 

— это агрегат, предназначенный для поддержания 
заданной температуры в теплоизолированных хо-
лодильных камерах малого и среднего размера, 
отличающийся:
— оптимальной конструкцией;
— простотой монтажа и полной готовностью к эк-
сплуатации;
— легким доступом к внутренним элементам;
— удобством и максимальной безопасностью в эк-
сплуатации.

Холодильные моноблоки данного типа несложно обслуживать. Техническое обслуживание проводится быстро и 
совершенно безопасно для мастера.

Мы предлагаем на выбор среднетемпературную (MGM) и низкотемпературную (BGM) модификацию.
В зависимости от размеров корпуса моноблоки выполняются в четырех габаритах:
— 1-й габарит — модели MGM 103/105/107/110 S и BGM 112/117 S;
— 2-й габарит — модели MGM 211/212/213 S и BGM 218/220 S;
— 3-й габарит — модели MGM 315/320/330 S и BGM 320/330/340 S;
— 4-й габарит — модели MGM 425/435 S и BGM 415/425/435 S («тампонное» исполнение).

Особенности

 

 В стандартную комплектацию входит электрокабель длиной 1,5 м. Корпус холодильного 
моноблока ТМ «СЕВЕР» изготовлен из оцинкованного стального листа. Лист имеет дополни-
тельное полимерное покрытие. Классический медно-алюминиевый теплообменник обеспе-
чивает надежность и безопасность работы. В конструкции холодильных моноблоков «Север» 
предусмотрена электрическая оттайка, которая увеличивает ресурс компрессора за счет 
экономного процесса эксплуатации.

В конструкции настенных моноблоков ТМ «СЕВЕР» предусмотрено наличие:
- холодильного контроллера;
- капиллярной системы, расширяющей хладагент;
- встроенных автовыключателей с целью защиты от короткого замыкания;
- монитора контроля перепада напряжения и перекоса фаз для защиты от повреждения электрических 

элементов (устанавливается на трехфазных моделях);
- реле высокого и низкого давления с автоматическим включением.
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МОНОБЛОКИ НАСТЕННОГО
ТИПА, СЕРИЯ GM

Состав 

 

В состав комплектующих стандартного исполнения моноблока входят:
— контроллер Eliwell EW974, CAREL или Dixell (опционально);
— реле высокого давления;
— автоматические выключатели (вводной и на управление);
— ванночка выпаривания с ТЭНом выпаривания конденсата;
— контакторы, осуществляющие включение и выключение ТЭНов оттайки и компрессора;
— ТЭНы оттайки;
— металлопластиковая трубка для слива конденсата после оттайки с установленным внутри 
ПЭНом подогрева;
— кабель для соединения компрессорно-конденсаторного блока с блоком воздухоохладите-
ля, длиной 3 м.

Кроме стандартного исполнения моноблоков, изготовителем предусмотрена установка дополнительных опций:
— «Зимний комплект» (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, 

дополнительный термодатчик и комплект проводов) — для эксплуатации изделия при температуре окружающе-
го воздуха до +12 ºС.

По желанию заказчика возможна установка зимнего комплекта на заводе-изготовителе;
— выносной пульт управления — для удаленного размещения панели управления.
Работа системы компрессоров герметичного типа основана на использовании хладагента R404. Агрегаты 

поставляются заказчику заправленными фреоном и маслом.

Важно 

 

Хладагент запрещено выпускать в атмосферу. Для его сбора предназначен специальный ре-
сивер. Сбор хладагента проводят только холодильные специалисты.

                                                                                                                               

Модель H (мм) I (мм) J (мм) K (мм) L (мм)

GM 1 40 371 80 417 244

GM 2 40 540 80 417 312

GM 3 40 674 80 417 378

GM 1 GM 2 GM 3 GM 4

P (мм) 720 920 1070 1200

L (мм) 1060 1170 1170 1520

H (мм) 1080 1080 1080 1230

Установочные размеры моноблоков Габариты упаковки

Габаритные размеры моноблоков

Модель А (мм) В (мм) С (мм) D (мм) Е (мм) F (мм) G (мм)

GM 1 795 370 346 350 480 887 460

GM 2 810 472 346 435 650 1062 635

GM 3 830 498 346 440 785 1087 765

GM 4 937 428 442 471 1261 1128 1114
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МОНОБЛОКИ НАСТЕННОГО
ТИПА, СЕРИЯ GM
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MGM 
103 S

MGM 
105 S

MGM 
107 S

MGM 
110 S

MGM 
211 S

MGM 
212 S

MGM 
213 S

MGM 
315 S

MGM 
320 S

MGM 
330 S

MGM 
425 S

MGM 
435 S

1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4

55 56 64 65 84 82 83 94 105 106 151 162

93 95 103 104 132 130 131 145 157 158 217 226

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

220/1~/
50

220/1~/
50

220/1~/
50

220/1~/
50

220/1~/
50

380/3~/
50

380/3~/
50

380/3~/
50

380/3~/
50

380/3~/
50

380/3~/
50

380/3~/
50

0,7 0,75 1,05 1,2 1,3 1,6 1,9 2,05 2,26 2,32 3,6 3,75

6,48 7,28 7,88 10,18 10,42 5,62 6,4 7,0 8,8 10,1 12,69 12,95

1,2 1,1 0,9 0,8 2,0 1,9 1,8 3,05 3,0 2,9 2,5 2,6

AE4450Z AE4460Z CAJ9480Z CAJ9510Z CAJ9510Z TAJ4517Z TAJ4519Z TAJ4519Z TFH4524Z TFH4531Z TFH4540Z TAG4546Z

-

BA 
7430Z

BA 
7440Z

BA 
7452Z

WJ 
9470Z

WJ 
9470Z

WJ 
9490Z

AW 
7512Z-

9

AW 
7512Z-

9

AW 
7514Z-

9

AW 
7516Z-

9

KA 
9522ZXG

-

NF7MLX SC10MLX SC15MLX SC18MLX SC18MLX MTZ18-4 MTZ22-4 MTZ22-4 MTZ22-4 MTZ28-4 MTZ36-4

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

-
0,66 0,71 1,01 1,16 1,23 1,53 1,83 1,92 2,11 2,18 3,46 3,6

- 250 250 250 250 300 300 300 350 350 350 300 300

-

3
1010 1010 1010 1010 1740 1740 1740 3250 3250 3250 5220 5220



МОНОБЛОКИ НАСТЕННОГО
ТИПА, СЕРИЯ GM
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BGM 112 S BGM 117 S BGM 218 S BGM 220 S BGM 320 S BGM 330 S BGM 340 S BGM 415 S BGM 425 S BGM 435 S

1 1 2 2 3 3 3 4 4 4

66 67 85 91 104 107 117 161 164 163

105 106 133 139 156 158 168 224 228 226

220/1~/50 220/1~/50 220/1~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50

1,0 1,25 1,3 1,57 1,7 1,9 2,32 2,76 3,66 3,8

10,68 14,38 14,62 6,42 7,0 7,4 11,1 13,1 14,4 15,24

1,1 0,8 2,1 1,8 3,1 3,1 1,9 2,4 2,5 2,3

CAJ2446Z CAJ2464Z CAJ2464Z TFH2480Z TFH2480Z TFH2511Z TAG2516Z TAG2516Z TAG2522Z TAG2525Z

WJ 
2450ZK

AW 
2462ZK

AW 
2462ZK

AW 
2495Z-9

AW 
2495Z-9

AW 
2512ZXG

GS26CLX GS34CLX GS34CLX NTZ48-4 NTZ48-4 NTZ68-4 NTZ096-
4

NTZ096-
4

NTZ108-
4

1,1 1,1 1,1 1,1 1,61 1,61 1,61 2 2 2 3,03 3,03

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

-
0,042 0,042 0,042 0,042 0,068 0,068 0,068 0,132 0,132 0,132 0,15 0,15

- 250 250 250 250 300 300 300 350 350 350 300 300

-

3
1010 1010 1010 1010 1740 1740 1740 3250 3250 3250 3480 3480

4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 7 7
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МОНОБЛОКИ НАСТЕННОГО
ТИПА, СЕРИЯ GM
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1,1 1,1 1,61 1,61 2,01 2,01 2,01 3,03 3,03 3,03

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

- 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

-
0,042 0,042 0,068 0,068 0,132 0,132 0,132 0,15 0,15 0,15

- 250 250 300 300 350 350 350 300 300 300

-

3
1010 1010 1740 1740 3250 3250 3250 3480 3480 3480

4 4 5 5 7 7 7 7 7 7

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

- 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3

-
0,96 1,21 1,23 1,5 1,57 1,77 1,77 3,46 3,51 3,65

-
250 250 300 300 350 350 350 300 300 300

-

3
1010 1010 1740 1740 3250 3250 3250 5220 5220 5220



МОНОБЛОКИ НАСТЕННОГО
ТИПА, СЕРИЯ GM

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

MGM 103 S MGM 105 S MGM 107 S MGM 110 S

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

10° 

30° 1133 8,8 8 7,3 1415 12 11 10 1676 15 14 12 1901 17 15 14

35° 1055 7,9 7,2 6,6 1330 11 10 9,1 1581 14 13 12 1801 17 15 14

40° 979 7,1 6,5 5,9 1246 10 9,1 8,3 1486 13 12 11 1701 16 15 13

5°

30° 980 7,1 6,5 5,9 1188 9,4 8,6 7,8 1500 13 12 11 1697 16 15 13

35° 910 6,4 5,8 5,3 1113 8,6 7,8 7,1 1416 12 11 10 1606 14 13 12

40° 844 5,7 5,2 4,7 1039 7,8 7,1 6,5 1332 11 10 9,1 1514 13 12 11

0°

30° 840 5,7 5,2 4,7 1032 7,7 7 6,4 1323 11 10 9,1 1510 13 12 11

35° 779 5,1 4,6 4,2 965 7 6,4 5,8 1247 10 9,1 8,3 1431 12 11 10

40° 721 4,5 4,1 3,7 899 6,3 5,7 5,2 1171 9,2 8,4 7,6 1352 11 10 9,1

-5°

30° 704 4,4 4 3,7 877 6,1 5,6 5,1 1144 8,9 8,1 7,4 1309 11 10 9,1

35° 652 3,9 3,5 3,2 818 5,5 5 4,6 1075 8,2 7,5 6,8 1237 10 9,1 8,3

40° 602 3,5 3,2 2,9 760 4,9 4,5 4,1 1006 7,4 6,7 6,1 1164 9,2 8,4 7,6

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

MGM 211 S MGM 212 S MGM 213 S MGM 315 S

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

10° 

30° 2718 29 26 24 3030 34 31 28 3307 38 35 32 4536 58 53 48

35° 2553 27 25 22 2860 32 29 27 3112 35 32 29 4216 53 48 44

40° 2389 24 22 20 2689 29 26 24 2915 32 29 27 3897 48 44 40

5°

30° 2274 23 21 19 2664 29 26 24 2971 33 30 27 3996 49 45 41

35° 2129 21 19 17 2506 26 24 22 2799 31 28 26 3712 45 41 37

40° 1986 18 16 15 2348 24 22 20 2625 28 25 23 3430 40 36 33

0°

30° 1972 18 16 15 2324 23 21 19 2633 28 25 23 3481 41 37 34

35° 1843 17 15 14 2178 21 19 17 2476 26 24 22 3221 37 34 31

40° 1716 16 15 13 2032 19 17 16 2318 23 21 19 2964 33 30 27

-5°

30° 1672 15 14 12 1887 18 16 15 2289 23 21 19 2964 33 30 27

35° 1558 14 13 12 1764 16 15 13 2149 21 19 17 2730 30 27 25

40° 1447 13 12 11 1643 15 14 12 2010 19 17 16 2498 26 24 22

Таблица подбора моноблоков «СЕВЕР» (серия GM)

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

MGM 320 S MGM 330 S MGM 425 S MGM 435 S

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

10° 

30° 5057 66 60 55 5384 89 81 74 8326 120 109 100 8570 145 130 114

35° 4741 61 56 51 5027 82 75 68 7796 111 101 92 8040 136 121 106

40° 4406 56 51 46 4670 75 68 63 7259 102 93 85 7503 125 111 97

5°

30° 4455 56 51 46 4713 76 69 63 7274 102 93 85 7518 124 110 96

35° 4149 52 47 43 4384 69 63 58 6786 94 86 78 7030 113 101 88

40° 3843 47 43 39 4057 63 58 53 6292 86 78 71 6473 105 93 81

0°

30° 3922 48 44 40 4123 64 58 53 6334 87 79 72 6578 105 92 80

35° 3652 44 40 37 3836 59 54 49 5906 80 73 66 6150 98 86 75

40° 3381 40 36 33 3551 53 48 44 5470 73 66 61 5714 91 79 69

-5°

30° 3354 39 35 32 3517 52 48 44 5385 71 65 59 5629 90 77 68

35° 3110 35 32 29 3259 48 44 40 4985 65 59 54 5229 80 70 61

40° 2865 32 29 27 3000 43 39 36 4584 58 53 48 4828 70 64 55

   
4.

 Х
ол
од
ил
ьн
ы
е 
м
аш

ин
ы

 и
 а
гр
ег
ат
ы

432018-2019



44

МОНОБЛОКИ НАСТЕННОГО
ТИПА, СЕРИЯ GM

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

BGM 320 S BGM 330 S BGM 340 S BGM 415 S

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

-15°

30° 2858 35 31 27 3362 45 40 35 3751 54 48 42 4804 77 69 60

35° 2632 31 28 24 3155 41 36 32 3451 47 42 37 4442 69 61 54

40° 2409 26 23 20 2945 37 33 29 3128 41 36 32 4065 60 53 47

-20°

30° 2392 26 23 20 2820 34 30 27 3246 43 38 34 3923 57 51 44

35° 2192 22 20 17 2650 31 28 24 2985 38 34 30 3584 50 44 39

40° 1995 19 17 15 2469 28 25 22 2703 32 28 25 3230 43 38 34

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

BGM 425 S BGM 435 S

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

-15°

30° 5414 91 81 71 5754 100 90 80

35° 4996 81 72 63 5336 91 81 72

40° 4588 72 64 56 4929 81 73 65

-20°

30° 4515 70 62 55 4859 79 71 64

35° 4113 61 54 48 4453 70 63 57

40° 3724 53 47 41 4064 62 56 50

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

BGM 112 S BGM 117 S BGM 218 S BGM 220 S

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

-15°

30° 1166 8,2 7,3 6,4 1505 13 12 10 1808 17 15 13 2098 21 19 16

35° 1112 7,6 6,8 5,9 1451 12 11 9,4 1737 16 14 12 1958 18 16 14

40° 1057 7 6,2 5,5 1396 11 9,8 8,6 1657 15 13 12 1819 17 15 13

-20°

30° 968 6 5,3 4,7 1238 9,1 8,1 7,1 1487 12 11 9,4 1779 16 14 12

35° 923 5,5 4,9 4,3 1185 8,4 7,5 6,6 1423 11 9,8 8,6 1654 15 13 12

40° 875 5 4,4 3,9 1130 7,8 6,9 6,1 1353 11 9,8 8,6 1528 13 12 10
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МОНОБЛОКИ ПОТОЛОЧНОГО ТИПА, СЕРИЯ 
SB В 2014 году было запущено серийное производство моноблоков потолочного 
типа серии «SB», которые на сегодняшний день являются самыми востребован-
ными моделями на российском рынке, т.к. позволяют оптимально использовать 
весь объем холодильной камеры благодаря возможности установки на потолоч-
ной панели.

Преимущества

 

Как и моноблок настенного типа, представляет собой ком-
пактный холодильный агрегат, обладающий:
— оптимальной конструкцией;
— простотой монтажа и полной готовностью
 к эксплуатации;
— легким доступом при обслуживании.

Данный вид моноблока состоит из компрессорно-конденсаторного и испарительно-
го блоков, выносного пульта управления (ВПУ) с проводом длиной 5 м. Использование поршневых компрессоров герметич-
ного типа с использованием хладагента (фреон R404a) значительно облегчает повседневную эксплуатацию холодильной 
машины и регламентное обслуживание специалистами, учитывая особенности размещения на потолочной панели камеры.

Мы предлагаем на выбор среднетемпературную (MSB) и низкотемпературную (BSB) модификацию.
В зависимости от размеров корпуса моноблоки выполняются в двух габаритах:
— 1-й габарит — модели MSB 103/105/107/110 S и BSB 112/117 S;
— 2-й габарит — модели MSB 211/212/213 S и BSB 218/220 S.

Важно 

 

Хладагент запрещено выпускать в атмосферу. Для его сбора предназначен специальный ре-
сивер. Сбор хладагента проводят только холодильные специалисты.
Все агрегаты поставляются заправленные фреоном и маслом.

Состав

 

 

В стандартную комплектацию входят:
— корпус изделия, изготовленный из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм с полимерным 
покрытием (порошковая краска RAL 9003);
— малошумные вентиляторы ведущих европейских производителей;
— герметичный поршневой компрессор (производства Tecumseh, Danfos и др.);
— смонтированные в один узел конденсаторный блок и воздухоохладитель (теплообменники 
производства SEST-LUVE);
— аппаратура поддержания заданной температуры в камере, установленная в компрессорно-
конденсаторном блоке (контроллер с выносным пультом управления Dixell XW-60K), длина 
провода выносного пульта управления — 5 м;
— автоматические выключатели (вводной и на управление);
— контакторы, осуществляющие включение и выключение ТЭНов оттайки и компрессора;
— ТЭНы оттайки и датчик высокого давления;
— ванночка выпаривания с ТЭНом выпаривания конденсата;
— для низкотемпературных моделей (BSB) внутри шланга слива конденсата из блока воздухо-
охладителя установлен ПЭН подогрева;
— все моноблоки проходят испытания на заводе-изготовителе.
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Габаритные размеры моноблоков

Модель А (мм) В (мм) C (мм) D (мм) E (мм) F (мм) G (мм) I (мм) H (мм)

SB 1 675 805 585 * 420 385 352 135 355 605

SB 2 980 887 655 * 450 435 395 136 405 915

* модификации

                                                                                                                               

МОНОБЛОКИ ПОТОЛОЧНОГО
ТИПА, СЕРИЯ SB 

Модель A (мм) B (мм)

SB 1 645 395

SB 2 955 405

SB 1 SB 2

P (мм) 900 1150

L (мм) 1000 1200

H (мм) 950 1000
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МОНОБЛОКИ ПОТОЛОЧНОГО
ТИПА, СЕРИЯ SB 

Технические характеристики

Модель
MSB (среднетемпературные) BSB (низкотемпературные)

MSB 
103 S

MSB 
105 S

MSB 
107 S

MSB 
110 S

MSB 
211 S

MSB 
212 S

MSB 
213 S

BSB 
112 S

BSB 
117 S

BSB 
218 S

BSB 
220 S

Габарит 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2

Масса нетто, 
кг 65 66 70 72 100 100 94 74 74 97 109

Масса брут-
то, кг 127 128 115 117 182 182 147 136 136 101 191

Упаковка 
(Д*Ш*В), см

100х
90х95

100х
90х95

100х
90х95

100х
90х95

120х
115х100

120х
115х100

120х
115х100

100х
90х95

100х
90х95

120х
115х100

120х
115х100

Напряжение, 
V/Ph/Hz

220/
1~/50

220/
1~/50

220/
1~/50

220/
1~/50

220/
1~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

220/
1~/50

220/
1~/50

220/
1~/50

380/
3~/50

Nom. э/по-
требление, 

кВт/ч
0,96 1,08 1,17 1,3 1,47 2,3 2,7 1,0 1,25 1,3 1,57

Max. ток, А 6,48 7,28 7,88 10,18 10,42 5,62 6,42 10,68 14,38 14,62 6,42

Фреон 
R404А, кг * 0,8 1,0 0,8 0,8 2,0 1,6 1,7 1,1 0,7 2,0 1,8

КОМПРЕССОР

Фирма L’UNITE HERMETIQUE (Франция)

Модель AE
4450Z

AE
4460Z

CAJ
9480Z

CAJ
9510Z

CAJ
9510Z

TAJ
4517Z

TAJ
4519Z

CAJ
2446Z

CAJ
2464Z

CAJ
2464Z

TFH
2480Z

Фирма
(аналог) DANFOSS (Дания)

Модель NF
7MLX

SC
10MLX

SC
15MLX

SC
18MLX

SC
18MLX

MTZ
18-4

MTZ
22-4

GS
26CLX

GS3
4CLX

GS
34CLX

NTZ
48-4

Тип герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм.

Фирма
(аналог) KULTHORN-KIRBY (Таиланд)

Модель BA
7430Z

BA
7440Z

BA
7452Z

WJ
9470Z

WJ
9470Z

WJ
9490Z

AW
7512Z-9

WJ
2450ZK

AW
2462ZK

AW
2462ZK

AW
2495Z-9

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения без предварительного уведомления 
потребителя.

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер, 
мм 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Кол-во вен-
тиляторов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nom. э/по-
требление, 

кВт/ч
0,59 0,71 1,13 1,16 1,23 2,2 2,6 0,96 1,21 1,23 1,5

Диам. вен-
тилятора, 

мм
250 250 250 250 300 300 300 250 250 300 300

Производи-
тельность 
вент., м3/ч

1010 1010 1010 1010 1740 1740 1740 1010 1010 1740 1740
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МОНОБЛОКИ ПОТОЛОЧНОГО
ТИПА, СЕРИЯ SB 

Таблица подбора моноблоков «СЕВЕР» (серия SB)

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

MSB 103 S MSB 105 S MSB 107 S

P (Вт) V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³) P (Вт) V100 

(м³)
V80 
(м³)

V60 
(м³) P (Вт) V100 

(м³)
V80 
(м³)

V60 
(м³)

10° 

30° 1066 7,2 6,6 6 1332 9,9 9,1 8,2 1577 12,4 11,5 9,9

35° 993 6,1 5,5 5,1 1252 8,5 7,7 7 1488 10,8 10 9,2

40° 921 4,9 4,5 4,1 1172 6,9 6,3 5,7 1398 9 8,3 7,6

5°

30° 900 4,9 4,5 4,1 1091 6,5 5,9 5,4 1377 9 8,3 7,6

35° 835 4,4 4 3,7 1022 5,9 5,4 4,9 1300 8,3 7,6 6,9

40° 775 3,7 3,4 3,1 954 5,1 4,6 4,2 1223 7,2 6,5 5,9

0°

30° 758 3,7 3,4 3,1 931 5 4,6 4,2 1193 7,2 6,5 5,9

35° 703 3,2 2,9 2,6 870 4,3 4 3,6 1125 6,2 5,6 5,1

40° 650 2,6 2,4 2,1 811 3,7 3,3 3 1056 5,3 4,9 4,4

-5°

30° 652 2,5 2,2 2,1 779 3,4 3,1 2,9 1016 5 4,5 4,1

35° 579 2,1 1,9 1,7 726 2,9 2,7 2,4 955 4,3 4 3,6

40° 535 1,7 1,6 1,4 675 2,4 2,2 2 893 3,6 3,3 3

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН

Мощность 
оттайки, кВт 1,1 1,1 1,1 1,1 1,61 1,61 1,61 1,1 1,1 1,61 1,61

Шаг ребер, 
мм 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Кол-во венти-
ляторов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Max. мощ-
ность вент., 

кВт
0,042 0,042 0,042 0,042 0,068 0,068 0,068 0,042 0,042 0,068 0,068

Диам. венти-
лятора, мм 250 250 250 250 300 300 300 250 250 300 300

Производи-
тельность 
вент., м3/ч

1010 1010 1010 1010 1740 1740 1740 1010 1010 1740 1740

Длина струи, 
м 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний 
силовой

ПВС 
3х1,5

ПВС 
3х1,5

ПВС 
3х1,5

ПВС 
3х1,5

ПВС 
3х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
3х1,5

ПВС 
3х1,5

ПВС 
3х1,5

ПВС 
5х1,5
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МОНОБЛОКИ ПОТОЛОЧНОГО
ТИПА, СЕРИЯ SB 

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

MSB 110 S MSB 211 S MSB 212 S

P (Вт) V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³) P (Вт) V100 

(м³)
V80 
(м³)

V60 
(м³) P (Вт) V100 

(м³)
V80 
(м³)

V60 
(м³)

10° 

30° 1789 14 12,4 11,5 2558 23,9 21,4 19,8 2851 28 25,5 23,1

35° 1695 13,1 11,6 10,8 2402 20,8 19,3 16,9 2691 24,6 22,3 20,8

40° 1601 11 10,4 9 2248 16,6 15,2 13,8 2530 20 17,9 16,6

5°

30° 1558 11 10,4 9 2088 15,9 14,5 13,1 2446 20 17,9 16,6

35° 1474 9,7 9 8,3 1954 14,5 13,1 11,7 2301 17,9 16,6 15,2

40° 1390 8,5 7,8 7,2 1823 11,7 10,4 9,8 2155 15,6 14,3 13

0°

30° 1362 8,5 7,8 7,2 1779 11,7 10,4 9,8 2096 15 13,7 12,4

35° 1291 7,4 6,8 6,2 1662 10,5 9,3 8,7 1965 13 11,8 10,5

40° 1220 6,4 5,8 5,3 1548 9,3 8,7 7,5 1838 11 9,9 9,3

-5°

30° 1162 6,2 5,6 5,1 1485 8,4 7,8 6,7 1676 10,1 9 8,4

35° 1098 5,3 4,8 4,4 1384 7,4 6,9 6,4 1566 8,5 8 6,9

40° 1034 4,5 4,1 3,7 1285 6,4 5,9 5,4 1459 7,4 6,9 6,9

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

MSB 213 S

P (Вт) V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

10° 

30° 3112 31,3 28,8 26,4

35° 2928 27 24,6 22,3

40° 2743 22,1 20 18,6

5°

30° 2727 22,8 20,7 18,6

35° 2569 21,4 19,3 17,9

40° 2410 18,2 16,3 15

0°

30° 2375 18,2 16,3 15

35° 2233 16,1 14,9 13,6

40° 2091 13,3 12,2 11

-5°

30° 2033 12,9 11,8 10,6

35° 1906 11,1 10,1 9

40° 1785 9,3 8,3 7,8

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

BSB 112 S BSB 117 S BSB 218 S

P (Вт) V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³) P (Вт) V120 

(м³)
V100 
(м³)

V80 
(м³) P (Вт) V120 

(м³)
V100 
(м³)

V80 
(м³)

-15°

30° 1660 7,1 6,3 5,5 1505 11,2 10,3 8,6 1808 14,6 12,9 11,18

35° 1112 6,9 6 5,2 1451 10,5 9,8 8 1737 14 12 10,9

40° 1057 6,2 5,5 4,9 1396 9,7 8,7 7,6 1657 13,3 11,5 10,6

-20°

30° 698 4,9 4,3 3,8 1238 7,4 6,6 5,8 1487 9,8 9 7,6

35° 923 4 3,6 3,2 1185 6,2 5,5 4,8 1423 8,1 7,2 6,3

40° 875 3,7 3,3 2,9 1130 5,8 5,1 4,5 1353 8 7 6

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

BSB 220 S

P (Вт) V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

-15°

30° 2098 18,1 16,3 13,8

35° 1958 17 15,1 13,2

40° 1819 15 13,2 11,5

-20°

30° 1779 13 11,4 9,8

35° 1654 11 9,5 8,8

40° 1528 9,6 8,9 7,4
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ, СЕРИЯ GS
Сплит-системы ТМ «СЕВЕР» - линия высокотехнологичных сплит-си-

стем с муфтовыми соединениями выходов блоков и соединительных 
трубок, воздухоохладителем новой конструкции и выносным пультом 
управления. Предназначены для поддержания заданной температуры в 
теплоизолированных холодильных камерах малого и среднего размера.

Преимущества Изготовлены по самым передовым технологиям с 
использованием комплектующих ведущих евро-
пейских производителей;
— надежны и экономичны, удобны в эксплуатации;
— благодаря оптимальной конструкции обладают 
легким доступом к внутренним элементам;
— отличаются простотой монтажа и подключения 
электропитания;
— возможность расположения блока воздухоохла-
дителя и конденсаторного блока на удалении до 15 
метров друг от друга.

Мы предлагаем на выбор среднетемпературную (MGS) и низкотемпературную (BGS) модификацию.
В зависимости от размеров корпуса сплит-системы выполняются в пяти габаритах:
1-й габарит — модели MGS 103/105/107/110 S и BGS 112/117 S;
2-й габарит — модели MGS 211/212/213 S и BGS 218/220 S;
3-й габарит — модели MGS 315/320/330 S и BGS 320/330/340 S;
4-й габарит — модели MGS 425/435 S и BGS 415/425/435 S;
5-й габарит — модели MSG 525/527/529/531 S и BGS 535/545.

Особенности
 

Внешний (компрессорно-конденсаторный) и внутренний (воздухоохладителя под азотом) 
блоки заправлены хладагентом R 404 А;
— этот способ соединения блоков значительно облегчает монтаж трубопроводов, сокращает 
время монтажа и исключает ошибки. 

Холодильные сплит-системы данного типа легко обслуживать. Техническое обслуживание проводится быстро и 
совершенно безопасно для мастера.

Состав

 

 

Стандартная комплектация включает в себя:
— корпус изделия, изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм с полимерным покры-
тием (порошковая краска, RAL9003, белый);
— вентиляторы ведущих европейских производителей, EBM-Papst (Германия);
— герметичный поршневой компрессор (производство Tecumseh (Франция), Danfoss (Дания), 
Kulthorn-Kirby (Таиланд);

 

  

— компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель (производства SEST-LUVE, 
Италия);
— распределительную коробку с модифицированными клеммными колодками;
— аппаратура поддержания заданной температуры в камере, установленную в компрессор-
но-конденсаторном блоке — контроллер с выносным пультом управления сплит-системой 
Dixell XW-60K с длиной провода 5 м);
— реле высокого давления;

4.
 Х
ол
од

ил
ьн
ы
е 
м
аш

ин
ы

 и
 а
гр
ег
ат
ы

2018-2019



Выносной пульт управления (ВПУ), длина провода  5 м. Незаменим в случаях, когда компрессорно-конденсаторный 
блок холодильной машины расположен  вне помещения (фасад здания, холодильная камера как отдельно расположенный 
модуль или же как «антивандальное» решение).

Зимний комплект (ЗК) — регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора, ТЭН подогрева компрессора, допол-
нительный термодатчик и комплект соединительных проводов). Рекомендован производителем для работы холодильной 
машины на улице при температуре окружающего воздуха ниже +12 ºС.

Важно 

 

Хладагент запрещено выпускать в атмосферу. Для его сбора предназначен специальный ре-
сивер. Сбор хладагента проводят только холодильные специалисты.
Все агрегаты поставляются заправленные фреоном и маслом.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ,
СЕРИЯ GS

— ТЭНы оттайки;
— шланг для слива конденсата после оттайки с установленным внутри ПЭНом обогрева на 
воздухоохладителе, длиной 1,5 п/м (только низкотемпературные модели BGS);
— кабель для соединения компрессорно-конденсаторного блока с блоком воздухоохладите-
ля, длиной 3 м;
— трассу межблочного соединения (медные трубы и теплоизоляция) длиной 3,0 п/м (за 
исключением моделей 4-го и 5-го габарита);
— автоматические выключатели (вводной и на управление);
— контакторы, осуществляющие включение и выключение ТЭНов оттайки и компрессора;
— теплоизоляция корпуса (для низкотемпературных моделей).
Воздухоохладитель заправлен азотом под давлением (с целью контроля возможных утечек 
при транспортировке).
Все сплит-системы проходят испытания на заводе-изготовителе.

Модель
А 

(мм)
В 

(мм)
С 

(мм)
D 

(мм)
Е 

(мм)
F 

(мм)
G 

(мм)

GS 1 795 370 500 410 480 520 570

GS 2 810 472 500 495 650 695 740

GS 3 830 498 500 500 785 825 880

GS 4 855 428 500 502 1137 1261 1261

GS 5 980 465 585 624 1787 1688 1831

Дополнительные опции:

Габаритные размеры сплит-систем

GS 1 GS 2 GS 3 GS 4 GS 5

P (мм) 720 920 1070 1160 1280

L (мм) 1060 1170 1170 1420 2100

H (мм) 1080 1080 1080 1230 1260

Габариты упаковки
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ,
СЕРИЯ GS

Технические характеристики

 * количество фреона с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы 15 м

КОМПРЕССОР

Фирма L’UNITE HERMETIQUE (Франция)

Модель AE
4450Z

AE
4460Z

CAJ
9480Z

CAJ
9510Z

CAJ
9510Z

TAJ
4517Z

TAJ
4519Z

TAJ
4519Z

TFH
4524Z

TFH
4531Z

TFH
4540Z

TAG
4546Z

TAG
4561Z

TAG
4568Z

TAG
4573Z

TAG
4581Z

Фирма
(аналог)                                                                      

Модель BA
7430Z

BA
7440Z

BA
7452Z

WJ 
9470Z

WJ 
9470Z

WJ 
9490Z

AW 
7512Z-9

AW 
7512Z-9

AW
7514Z-9

AW
7516Z-9

Фирма
(аналог)

Модель NF
7MLX

SC
10MLX

SC
15MLX

SC
18MLX

SC
18MLX

MTZ
18-4

MTZ
22-4

MTZ
22-4

MTZ
22-4

MTZ
28-4

MTZ
36-4

Тип герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм.

Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его 
работу, без предварительного уведомления потребителя.

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК
Шаг ребер, 

мм 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Кол-во вен-
тиляторов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 4 4

Nom. э/по-
требление, 

кВт/ч
0,56 0,61 0,91 1,06 1,13 1,43 1,73 1,82 1,88 1,95 3,23 3,4 4,44 4,7 5,15 5,88

Диам. 
вентилято-
ра, мм

250 250 250 250 300 300 300 350 350 350 300 350 350 350 350 350

Производи-
тельность 
вент., м3/ч

1010 1010 1010 1010 1740 1740 1740 3250 3250 3250 5220 5220 8900 8200 7200 7200
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MGS )
MGS 
103 S

MGS 
105 S

MGS 
107 S

MGS 
110 S

MGS 
211 S

MGS 
212 S

MGS 
213 S

MGS 
315 S

MGS 
320 S

MGS 
330 S

MGS 
425 S

MGS 
435 S

MGS 
525 S

MGS
527 S

MGS 
529 S

MGS 
531 S

1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 4 4 5
, 55 56 63 66 83 80 83 95 104 105 142 152 209 217 230 232

40 41 48 51 60 58 60 68 77 78 98 108 140 145 150 152

15 15 15 15 23 22 23 27 27 27 44 44 69 72 80 80

, 98 99 106 107 129 127 130 147 154 157 204 216 348

(
117

107 108
117

107 108
117

107 108
142

116 123
152

120 123

, 
V/Ph/Hz

220/
1~/50

220/
1~/50

220/
1~/50

220/
1~/50

220/
1~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

No . 
, 0,6 0,65 0,95 1,1 1,2 1,5 1,8 1,95 2,03 2,08 3,37 3,55 4,87

Max 5,48 6,28 6,88 9,18 9,42 4,62 5,42 6,0 7,8 9,1 12,46 12,75 18,95

, 
* 1,2 1,1 0,9 0,8 2,0 1,9 1,8 3,05 3,0 2,9 2,5 2,6 4

355 368 370

210
128 126

210
128 126

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

5,13 5,58 6,31

20,15 22,95 26,35

4 4 4

KULTHORN-KIRBY (Таиланд)

DANFOSS (Дания)



СПЛИТ-СИСТЕМЫ,
СЕРИЯ GS

Модель
BGS (низкотемпературные)

BGS 
112 S

BGS 
117 S

BGS 
218 S

BGS 
220 S

BGS 
320 S

BGS 
330 S

BGS 
340 S

BGS 
415 S

BGS 
425 S

BGS 
435 S

BGS 
535 S

BGS 
545 S

Габарит 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5

Масса нетто, кг 67 66 83 94 105 104 115 151 155 154 238 253

Масса нетто, кг
(конденсатор) 52 51 61 71 78 77 88 107 111 110 166 171

Масса нетто, кг
(испаритель) 15 15 22 23 27 27 27 44 44 44 72 82

Масса брутто, 
кг 109 108 134 141 157 156 167 215 219 214 376 391

Упаковка 
(Д*Ш*В), см

106х
72х108

106х
72х108

117х
92х108

117х
92х108

117х
107х108

117х
107х108

117х
107х108

142х
116х123

142х
116х123

152х
120х123

210х
128х126

210х
128х126

Напряже- ние, 
V/Ph/Hz

220/
1~/50

220/
1~/50

220/
1~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

Nom. эл. потре-
бление, кВт/ч 0,9 1,15 1,2 1,34 1,6 1,8 2,08 2,53 3,5 3,63 6,6 8,25

Max. ток, А 9,69 13,38 13,62 5,42 6,0 6,4 10,1 12,87 14,2 15 32 40,95

Фреон R404А, 
кг * 1,0 0,8 2,1 1,8 3,1 3,1 1,9 2,4 2,5 2,3 4 4

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН

Мощность 
оттайки, 

кВт
1,1 1,1 1,1 1,1 1,61 1,61 1,61 2 2 2 3,03 3,03 3,63 4,53 4,53 4,53

Шаг ребер, 
мм 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Кол-во вен-
тиляторов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3

Max. 
мощность 
вент., кВт

0,042 0,042 0,042 0,042 0,068 0,068 0,068 0,132 0,132 0,132 0,15 0,15 0,43 0,43 0,43 0,43

Диам. 
вентилято-
ра, мм

250 250 250 250 300 300 300 350 350 350 300 300 350 350 350 350

Производи-
тельность 
вент., м3/ч

1010 1010 1010 1010 1740 1740 1740 3250 3250 3250 3480 3480 7500 7350 7080 7080

Длина 
струи, м 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 7 7 14 12 10 10

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" * 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Всасывание 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 7/8" * 7/8" 7/8" 7/8" 7/8" 7/8"

* в комплект поставки не входит
Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) — 14 мм

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний 
силовой

ПВС 
3х1,5

ПВС 
3х1,5

ПВС 
3х1,5

ПВС 
3х1,5

ПВС 
3х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х2,5

ПВС 
5х2,5

ПВС 
5х2,5

ПВС 
5х4

 * количество фреона с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы 15 м
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ,
СЕРИЯ GS

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН

Мощность 
оттайки, кВт 1,1 1,1 1,61 1,61 2,01 2,01 2,01 3,03 3,03 3,03 4,53 4,53

Шаг ребер, 
мм 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Кол-во венти-
ляторов 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3

Max. мощ-
ность вент., 

кВт
0,042 0,042 0,068 0,068 0,132 0,132 0,132 0,15 0,15 0,15 0,43 0,43

Диам. венти-
лятора, мм 250 250 300 300 350 350 350 300 300 300 350 350

Производи-
тельность 
вент., м3/ч

1010 1010 1740 1740 3250 3250 3250 3480 3480 3480 7350 7080

Длина струи, 
м 4 4 5 5 7 7 7 7 7 7 12 10

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" * 3/8" * 3/8" * 3/8" * 1/2" 1/2"

Всасывание 1/2" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 7/8" * 7/8" * 7/8" 7/8" * 1 1/8" 1 1/8"

Внешний 
силовой

ПВС 
3х1,5

ПВС 
3х1,5

ПВС 
3х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х2,5

ПВС 
5х4

Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его 
работу, без предварительного уведомления потребителя.

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер, 
мм 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Кол-во венти-
ляторов 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4

Nom. э/
потребление, 

кВт/ч
0,86 1,11 1,13 1,27 1,47 1,67 1,95 2,39 3,36 3,36 6,17 8,83

Диам. венти-
лятора, мм 250 250 300 300 350 350 350 300 300 300 350 350

Производи-
тельность 
вент., м3/ч

1010 1010 1740 1740 3250 3250 3250 5220 5220 5220 8200 7200

* в комплект поставки не входит
Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) — 14 мм

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

КОМПРЕССОР

Фирма L’UNITE HERMETIQUE (Франция)

Модель CAJ
2446Z

CAJ
2464Z

CAJ
2464Z

TFH
2480Z

TFH
2480Z

TFH
2511Z

TAG
2516Z

TAG
2516Z

TAG
2522Z

TAG
2525Z

Фирма
(аналог) KULTHORN-KIRBY (Таиланд)

Модель WJ 
2450ZK

AW 
2462ZK

AW 
2462ZK

AW
2495Z-9

AW 
2495Z-9

AW 
2512ZXG

Фирма
(аналог) DANFOSS (Дания)

Модель GS
26CLX

GS
34CLX

GS
34CLX

NTZ
48-4

NTZ
48-4

NTZ
68-4

NTZ
096-4

NTZ
096-4

NTZ
108-4

MTZ
125-4

MTZ
160-4

Тип герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм.
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ,
СЕРИЯ GS

Таблица подбора сплит-систем СЕВЕР (серия GS)

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

MGS 103 S MGS 105 S MGS 107 S MGS 110 S

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

10° 

30° 1133 8,8 8 7,3 1415 12 11 10 1676 15 14 12 1901 17 15 14

35° 1055 7,9 7,2 6,6 1330 11 10 9,1 1581 14 13 12 1801 17 15 14

40° 979 7,1 6,5 5,9 1246 10 9,1 8,3 1486 13 12 11 1701 16 15 13

5°

30° 980 7,1 6,5 5,9 1188 9,4 8,6 7,8 1500 13 12 11 1697 16 15 13

35° 910 6,4 5,8 5,3 1113 8,6 7,8 7,1 1416 12 11 10 1606 14 13 12

40° 844 5,7 5,2 4,7 1039 7,8 7,1 6,5 1332 11 10 9,1 1514 13 12 11

0°

30° 840 5,7 5,2 4,7 1032 7,7 7 6,4 1323 11 10 9,1 1510 13 12 11

35° 779 5,1 4,6 4,2 965 7 6,4 5,8 1247 10 9,1 8,3 1431 12 11 10

40° 721 4,5 4,1 3,7 899 6,3 5,7 5,2 1171 9,2 8,4 7,6 1352 11 10 9,1

-5°

30° 704 4,4 4 3,7 877 6,1 5,6 5,1 1144 8,9 8,1 7,4 1309 11 10 9,1

35° 652 3,9 3,5 3,2 818 5,5 5 4,6 1075 8,2 7,5 6,8 1237 10 9,1 8,3

40° 602 3,5 3,2 2,9 760 4,9 4,5 4,1 1006 7,4 6,7 6,1 1164 9,2 8,4 7,6

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

MGS 211 S MGS 212 S MGS 213 S MGS 315 S

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

10° 

30° 2718 29 26 24 3030 34 31 28 3307 38 35 32 4536 58 53 48

35° 2553 27 25 22 2860 32 29 27 3112 35 32 29 4216 53 48 44

40° 2389 24 22 20 2689 29 26 24 2915 32 29 27 3897 48 44 40

5°

30° 2274 23 21 19 2664 29 26 24 2971 33 30 27 3996 49 45 41

35° 2129 21 19 17 2506 26 24 22 2799 31 28 26 3712 45 41 37

40° 1986 18 16 15 2348 24 22 20 2625 28 25 23 3430 40 36 33

0°

30° 1972 18 16 15 2324 23 21 19 2633 28 25 23 3481 41 37 34

35° 1843 17 15 14 2178 21 19 17 2476 26 24 22 3221 37 34 31

40° 1716 16 15 13 2032 19 17 16 2318 23 21 19 2964 33 30 27

-5°

30° 1672 15 14 12 1887 18 16 15 2289 23 21 19 2964 33 30 27

35° 1558 14 13 12 1764 16 15 13 2149 21 19 17 2730 30 27 25

40° 1447 13 12 11 1643 15 14 12 2010 19 17 16 2498 26 24 22

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

MGS 320 S MGS 330 S MGS 425 S MGS 435 S

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

10° 

30° 5057 66 60 55 5384 89 81 74 8326 120 109 100 8458 145 130 114

35° 4741 61 56 51 5027 82 75 68 7796 111 101 92 8101 136 121 106

40° 4406 56 51 46 4670 75 68 63 7259 102 93 85 6854 125 111 97

5°

30° 4455 56 51 46 4713 76 69 63 7274 102 93 85 7254 124 110 96

35° 4149 52 47 43 4384 69 63 58 6786 94 86 78 6284 113 101 88

40° 3843 47 43 39 4057 63 58 53 6229 86 78 71 5151 105 93 81

0°

30° 3922 48 44 40 4123 64 58 53 6334 87 79 72 5458 105 92 80

35° 3652 44 40 37 3836 59 54 49 5906 80 73 66 4654 98 86 75

40° 3381 40 36 33 3551 53 48 44 5470 73 66 61 3756 91 79 69

-5°

30° 3354 39 35 32 3517 52 48 44 5385 71 65 59 3951 90 77 68

35° 3110 35 32 29 3259 48 44 40 4985 65 59 54 3318 80 70 61

40° 2865 32 29 27 3000 43 39 36 4584 58 53 48 2657 70 64 55
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ,
СЕРИЯ GS

Хо
ло
ди

ль
ны

е 
аг
ре
га
ты

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

MGS 525 S

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³) P (Вт) V100 

(м³)
V80 
(м³)

V60 
(м³) P (Вт) V100 

(м³)
V80 
(м³)

V60 
(м³) P (Вт) V100 

(м³)
V80 
(м³)

V60 
(м³)

10° 

30° 11752 254 230 208 13887 357 332 293 14898 404 368 325 15984 459 418 381

35° 10211 235 213 193 12264 332 310 273 13066 371 338 299 14143 423 385 351

40° 8695 215 194 176 10631 307 289 254 11205 338 308 273 12278 387 352 321

5°

30° 9175 217 196 178 10978 309 286 252 11789 341 310 269 12793 388 353 322

35° 7925 199 180 163 9614 257 237 207 10261 280 254 221 11253 315 289 259

40° 6675 181 163 148 8246 205 188 162 8715 220 199 174 9693 242 225 196

0°

30° 7852 183 165 149 8540 266 243 209 9196 288 262 227 10097 321 291 250

35° 5974 167 151 136 7400 199 181 155 7932 215 195 168 8815 242 219 188

40° 4951 152 137 124 6263 131 118 100 6663 141 127 108 7515 162 146 125

-5°

30° 5250 151 136 123 6497 228 198 161 7038 251 218 179 7818 285 247 204

35° 4426 137 123 111 5548 162 142 115 6001 179 155 127 6750 206 179 147

40° 3551 123 111 100 4607 97 86 70 4968 107 92 76 5672 127 111 90

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

BGS 112 S BGS 117 S BGS 218 S BGS 220 S

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

-15°

30° 1166 8,2 7,3 6,4 1505 13 12 10 1808 17 15 13 2098 21 19 16

35° 1112 7,6 6,8 5,9 1451 12 11 9,4 1737 16 14 12 1958 18 16 14

40° 1057 7 6,2 5,5 1396 11 9,8 8,6 1657 15 13 12 1819 17 15 13

-20°

30° 698 6 5,3 4,7 1238 9,1 8,1 7,1 1487 12 11 9,4 1779 16 14 12

35° 923 5,5 4,9 4,3 1185 8,4 7,5 6,6 1423 11 9,8 8,6 1654 15 13 12

40° 875 5 4,4 3,9 1130 7,8 6,9 6,1 1353 11 9,8 8,6 1528 13 12 10

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

BGS 320 S BGS 330 S BGS 340 S BGS 415 S

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

-15°

30° 2858 35 31 27 3362 45 40 35 3751 56 50 44 4804 77 69 60

35° 2632 31 28 24 3155 41 36 32 3451 49 44 39 4442 69 61 54

40° 2409 26 23 20 2945 37 33 29 3128 43 38 34 4065 60 53 47

-20°

30° 2392 26 23 20 2820 34 30 27 3246 45 40 36 3923 57 51 44

35° 2192 22 20 17 2650 31 28 24 2985 40 36 32 3584 50 44 39

40° 1995 19 17 15 2469 28 25 22 2703 34 30 27 3230 43 38 34

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

BGS 425 S BGS 435 S BGS 535 S BGS 545 S

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

P 
(Вт)

V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

-15°

30° 5414 91 81 71 5754 100 90 80 7735 137 120 103 10685 196 172 147

35° 4996 81 72 63 5336 91 81 72 6526 120 105 90 9145 175 153 131

40° 4588 72 64 56 4929 81 73 65 5281 104 91 77 7576 153 133 114

-20°

30° 4515 70 62 55 4859 79 71 64 5658 104 91 77 7974 155 135 115

35° 4113 61 54 48 4453 70 63 57 4652 90 78 66 6725 135 117 100

40° 3724 53 47 41 4064 62 56 50 3696 77 67 56 5452 117 101 86
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА, СЕРИЯ GSF

  Применение

 

Сплит-система напольного типа (серия GSF) является уни-
версальным промышленным холодильным оборудованием 
и предназначена для автоматического поддержания за-
данной температуры в теплоизолированных холодильных 
камерах, иными словами — для хранения предварительно 
охлажденных/замороженных видов продукции.

   Устройство ККБ

 

Эта удобная модификация холодильной сплит-системы се-
рии GS состоит из внутреннего блока — воздухоохладите-
ля (испаритель, который монтируется внутри холодильной 
камеры на потолочную панель) и наружного компрессор-
но-конденсаторного блока (предназначен для монтажа на 
любую горизонтальную поверхность — крыша холодильной 
камеры или склада, пол рядом с камерой или на удале-
нии, в том числе вне помещения). Оба блока соединяются 
между собой медными трубами в теплоизоляции, кабелем 
питания и управления и могут быть разнесены друг от дру-
га на значительное расстояние. Несущий корпус изделия 
выполнен из оцинкованного стального листа. Данный лист имеет дополнительное защитное 
полимерное покрытие. Форма деталей корпуса обеспечивает максимальную жесткость кон-
струкции. Съемные панели предоставляют доступ к внутренним компонентам для их осмо-
тра и технического обслуживания. Применяются теплообменники с использованием медной 
трубы и алюминиевых ребер, что гарантирует надежность их работы и длительный срок 
эксплуатации.
Холодильный компрессор герметичного типа с возвратно-поступательным движением пор-
шней питается от однофазной или трехфазной электросети. Оттайка циклическая с помощью 
электронагревателей производится автоматически в соответствии с предварительно настро-
енной программой. Возможен также ручной режим оттайки.

Состав Холодильные сплит-системы серии GSF оснащены следующими элементами:
• монитором, отвечающим за контроль перепада напряжения и перекоса фаз, безопасную 
работу электрических элементов (предусмотрен для трехфазных моделей);
• системой защиты по высокому и низкому давлениям (только модели 3-го габарита) с дат-
чиками автоматического отключения и включения;
• холодильным контроллером с ВПУ.

Габаритные размеры ККБ

A B C D E F G H

GSF 1 747 716 603 451 391 460 404 350

GSF 2 742 716 603 500 440 635 408 435

GSF 3 849 686 572 525 465 765 408 440

GSF 4 909 768 656 596 536 765 408 440
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Габариты упаковки

GSF 1 GSF 2 GSF 3 GSF 4

P (мм) 1070 1070 1170 1350

L (мм) 1450 1450 1570 1400

H (мм) 1080 1080 1080 1130

Технические характеристики

Модель
MGSF (Среднетемпературные)

MGSF 
103 S

MGSF 
105 S

MGSF 
107 S

MGSF 
110 S

MGSF 
211 S

MGSF 
212 S

MGSF 
213 S

MGSF 
315 S

MGSF 
320 S

MGSF 
330 S

MGSF 
425 S

MGSF 
435 S

Габарит 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4

Масса нетто, 
кг 64 65 73 73 87 85 87 98 108 109 140 151

Масса нетто 
(конденсатор), 

кг
49 50 58 58 65 63 64 71 81 82 96 107

Масса нетто 
(испаритель), 

кг
15 15 15 15 22 22 23 27 27 27 44 44

Масса брутто, 
кг 105 106 128 137 142 139 142 155 165 166 209 219

Упаковка, 
(Д*Ш*В), см

145х107
х108

145х107
х108

145х107
х108

145х107
х108

145х107
х108

145х107
х108

145х107
х108

157х117
х108

157х117
х108

157х117
х108

140х135
х113

140х135
х113

Напряжение, 
V/Ph/Hz

220/
1~/50

220/
1~/50

220/
1~/50

220/
1~/50

220/
1~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

Nom. э/потре-
бление, кВт/ч 0,6 0,65 0,95 1,1 1,2 1,5 1,8 1,95 2,03 2,08 3,37 3,55

Max. ток, А 5,48 6,28 6,88 9,18 9,42 4,62 5,42 6,0 7,8 9,1 12,46 12,75

Фреон R404А, 
кг * 1,2 1,1 0,9 0,8 2,0 1,9 1,8 3,05 3,0 2,9 2,5 2,6

КОМПРЕССОР

Фирма L’UNITE HERMETIQUE (Франция)

Модель AE
4450Z

AE
4460Z

CAJ
9480Z

CAJ
9510Z

CAJ
9510Z

TAJ
4517Z

TAJ
4519Z

TAJ
4519Z

TFH
4524Z

TFH
4531Z

TFH
4540Z

TAG
4546Z

Фирма
(аналог) KULTHORN-KIRBY (Таиланд)

Модель BA 
7430Z

BA
7440Z

BA
7452Z

WJ
9470Z

WJ
9470Z

WJ 
9490Z

AW 
7512Z-9

AW 
7512Z-9

AW 
7514Z-9

AW 
7516Z-9

Фирма
(аналог) DANFOSS (Дания)

Модель NF7MLX SC10MLX SC15MLX SC18MLX SC18MLX MTZ18-4 MTZ22-
4 MTZ22-4 MTZ22-

4 MTZ28-4 MTZ36-4

Тип герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм.

* количество фреона с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы 15 м

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
НАПОЛЬНОГО ТИПА, СЕРИЯ GSF
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КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер, 
мм 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Кол-во вен-
тиляторов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Nom. э/по-
требление, 

кВт/ч
0,56 0,61 0,91 1,06 1,13 1,43 1,73 1,82 1,88 1,95 3,23 3,4

Диам. вен-
тилятора, 

мм
250 250 250 250 300 300 300 350 350 350 350 350

Производи-
тельность 
вент., м3/ч

1010 1010 1010 1010 1740 1740 1740 3250 3250 3250 6500 6500

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН

Мощность 
оттайки, 

кВт
1,1 1,1 1,1 1,1 1,61 1,61 1,61 2 2 2 3,03 3,03

Шаг ребер,  
мм 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Кол-во вен-
тиляторов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Max. мощ-
ность вент, 

кВт
0,042 0,042 0,042 0,042 0,068 0,068 0,068 0,132 0,132 0,132 0,15 0,15

Диам. вен-
тилятора, 

мм
250 250 250 250 300 300 300 350 350 350 300 300

Производи-
тельность 
вент., м3/ч

1010 1010 1010 1010 1740 1740 1740 3250 3250 3250 3480 3480

Длина 
струи, м 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 7 7

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Всасывание 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 7/8" 7/8"

* в комплект поставки не входит
  

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний 
силовой

ПВС 
3х1,5

ПВС 
3х1,5

ПВС 
3х1,5

ПВС 
3х1,5

ПВС 
3х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х1,5

ПВС 
5х1,5

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
НАПОЛЬНОГО ТИПА, СЕРИЯ GSF
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60

КОМПРЕССОР

Фирма

Модель CAJ2446Z CAJ2464Z CAJ2464Z TFH2480Z TFH2480Z TFH2511Z TAG2516Z TAG2516Z TAG2522Z TAG2525Z

Фирма
(аналог)

Модель WJ 2450ZK AW 2462ZK AW 2462ZK AW 2495Z-9 AW 2495Z-9 AW 2512ZXG

Фирма
(аналог)

Модель GS26CLX GS34CLX GS34CLX NTZ48-4 NTZ48-4 NTZ68-4 NTZ096-4 NTZ096-4 NTZ108-4

Тип герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм.

Модель
BGSF (Низкотемпературные)

BGSF 112 S BGSF 117 S BGSF 218 S BGSF 220 S BGSF 320 S BGSF 330 S BGSF 340 S BGSF 415 S BGSF 425 S BGSF 435 S

Габарит 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4

Масса нетто, кг 74 75 89 99 110 110 122 152 154 155

Масса нетто 
(конденсатор), 

кг
59 60 66 76 83 83 95 108 110 110

Масса нетто 
(испаритель), 

кг
15 15 23 23 27 27 27 44 44 45

Масса брутто, 
кг 131 132 146 155 168 166 177 220 221 223

Упаковка, 
(Д*Ш*В), см

145х107
х108

145х107
х108

145х107
х108

145х107
х108

157х117
х108

157х117
х108

157х117
х108

145х135
х113

145х135
х113

145х135
х113

Напряжение, 
V/Ph/Hz

220/
1~/50

220/
1~/50

220/
1~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

Nom. э/потре-
бление, кВт/ч 0,9 1,15 1,2 1,34 1,6 1,8 2,08 2,53 3,5 3,63

Max. ток, А 9,69 13,38 13,62 5,42 6,0 6,4 10,1 12,9 14,2 15

Фреон R404А, 
кг *

1,0 0,8 2,1 1,8 3,1 3,1 1,9 2,4 2,5 2,3

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер, 
мм 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Кол-во венти-
ляторов 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Nom. э/
потребление, 

кВт/ч
0,86 1,11 1,13 1,27 1,47 1,67 1,95 2,39 3,36 3,36

Диам. венти-
лятора, мм 250 250 300 300 350 350 350 350 350 350

Производи-
тельность 
вент., м3/ч

1010 1010 1740 1740 3250 3250 3250 6500 6500 6500

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
НАПОЛЬНОГО ТИПА, СЕРИЯ GSF
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* количество фреона с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы 15 м

KULTHORN-KIRBY (Таиланд)

L’UNITE HERMETIQUE (Франция)

DANFOSS (Дания)



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттай-
ки ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН

Мощность 
оттайки, 

кВт
1,1 1,1 1,61 1,61 2,01 2,01 2,01 3,03 3,03 3,03

Шаг ребер, 
мм 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Кол-во вен-
тиляторов 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Max. мощ-
ность вент, 

кВт
0,042 0,042 0,068 0,068 0,132 0,132 0,132 0,15 0,15 0,15

Диам. вен-
тилятора, 

мм
250 250 300 300 350 350 350 300 300 300

Производи-
тельность 
вент., м3/ч

1010 1010 1740 1740 3250 3250 3250 3480 3480 3480

Длина 
струи, м 4 4 5 5 7 7 7 7 7 7

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"* 3/8" 3/8" 3/8"

Всасывание 1/2" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 7/8"* 7/8" 7/8" 7/8"

* в комплект поставки не входит

Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) — 14 мм

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний 
силовой

ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

MGSF 103 S MGSF 105 S MGSF 107 S MGSF 110 S

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

P 
(Вт)

V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³)

10°

30° 1133 8,8 8 7,3 1415 12 11 10 1676 15 14 12 1901 17 15 14

35° 1055 7,9 7,2 6,6 1330 11 10 9,1 1581 14 13 12 1801 17 15 14

40° 979 7,1 6,5 5,9 1246 10 9,1 8,3 1486 13 12 11 1701 16 15 13

5°

30° 980 7,1 6,5 5,9 1188 9,4 8,6 7,8 1500 13 12 11 1697 16 15 13

35° 910 6,4 5,8 5,3 1113 8,6 7,8 7,1 1416 12 11 10 1606 14 13 12

40° 844 5,7 5,2 4,7 1039 7,8 7,1 6,5 1332 11 10 9,1 1514 13 12 11

0°

30° 840 5,7 5,2 4,7 1032 7,7 7 6,4 1323 11 10 9,1 1510 13 12 11

35° 779 5,1 4,6 4,2 965 7 6,4 5,8 1247 10 9,1 8,3 1431 12 11 10

40° 721 4,5 4,1 3,7 899 6,3 5,7 5,2 1171 9,2 8,4 7,6 1352 11 10 9,1

-5°

30° 704 4,4 4 3,7 877 6,1 5,6 5,1 1144 8,9 8,1 7,4 1309 11 10 9,1

35° 652 3,9 3,5 3,2 818 5,5 5 4,6 1075 8,2 7,5 6,8 1237 10 9,1 8,3

40° 602 3,5 3,2 2,9 760 4,9 4,5 4,1 1006 7,4 6,7 6,1 1164 9,2 8,4 7,6

Таблица подбора сплит-систем напольного типа «СЕВЕР» (серия GSF)

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
НАПОЛЬНОГО ТИПА, СЕРИЯ GSF
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Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

MGSF 211 S MGSF 212 S MGSF 213 S MGSF 315 S

P (Вт) V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³) P (Вт) V100 

(м³)
V80 
(м³)

V60 
(м³) P (Вт) V100 

(м³)
V80 
(м³)

V60 
(м³) P (Вт) V100 

(м³)
V80 
(м³)

V60 
(м³)

10° 

30° 2718 29 26 24 3030 34 31 28 3307 38 35 32 4536 58 53 48

35° 2553 27 25 22 2860 32 29 27 3112 35 32 29 4216 53 48 44

40° 2389 24 22 20 2689 29 26 24 2915 32 29 27 3897 48 44 40

5°

30° 2274 23 21 19 2664 29 26 24 2971 33 30 27 3996 49 45 41

35° 2129 21 19 17 2506 26 24 22 2799 31 28 26 3712 45 41 37

40° 1986 18 16 15 2348 24 22 20 2625 28 25 23 3430 40 36 33

0°

30° 1972 18 16 15 2324 23 21 19 2633 28 25 23 3481 41 37 34

35° 1843 17 15 14 2178 21 19 17 2476 26 24 22 3221 37 34 31

40° 1716 16 15 13 2032 19 17 16 2318 23 21 19 2964 33 30 27

-5°

30° 1672 15 14 12 1887 18 16 15 2289 23 21 19 2964 33 30 27

35° 1558 14 13 12 1764 16 15 13 2149 21 19 17 2730 30 27 25

40° 1447 13 12 11 1643 15 14 12 2010 19 17 16 2498 26 24 22

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

MGSF 320 S MGSF 330 S MGSF 425 S MGSF 435 S

P (Вт) V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³) P (Вт) V100 

(м³)
V80 
(м³)

V60 
(м³) P (Вт) V100 

(м³)
V80 
(м³)

V60 
(м³) P (Вт) V100 

(м³)
V80 
(м³)

V60 
(м³)

10°

30° 5057 66 60 55 5384 89 81 74 8326 120 109 100 8570 145 130 114

35° 4741 61 56 51 5027 82 75 68 7796 111 101 92 8040 136 121 106

40° 4406 56 51 46 4670 75 68 63 7259 102 93 85 7503 125 111 97

5°

30° 4455 56 51 46 4713 76 69 63 7274 102 93 85 7518 124 110 96

35° 4149 52 47 43 4384 69 63 58 6786 94 86 78 7030 113 101 88

40° 3843 47 43 39 4057 63 58 53 6292 86 78 71 6473 105 93 81

0°

30° 3922 48 44 40 4123 64 58 53 6334 87 79 72 6578 105 92 80

35° 3652 44 40 37 3836 59 54 49 5906 80 73 66 6250 98 86 75

40° 3381 40 36 33 3551 53 48 44 4870 73 66 61 5194 91 79 69

-5°

30° 3354 39 35 32 3517 52 48 44 5085 71 65 59 5429 90 77 68

35° 3110 35 32 29 3259 48 44 40 4485 65 59 54 4729 80 70 61

40° 2865 32 29 27 3000 43 39 36 3584 58 53 48 3828 70 64 55

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

BGSF 112 S BGSF 117 S BGSF 218 S BGSF 220 S

P (Вт) V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³) P (Вт) V120 

(м³)
V100 
(м³)

V80 
(м³) P (Вт) V120 

(м³)
V100 
(м³)

V80 
(м³) P (Вт) V120 

(м³)
V100 
(м³)

V80 
(м³)

-15°

30° 1166 8,2 7,3 6,4 1505 13 12 10 1808 17 15 13 2098 21 19 16

35° 1112 7,6 6,8 5,9 1451 12 11 9,4 1737 16 14 12 1958 18 16 14

40° 1057 7 6,2 5,5 1396 11 9,8 8,6 1657 15 13 12 1819 17 15 13

-20°

30° 698 6 5,3 4,7 1238 9,1 8,1 7,1 1487 12 11 9,4 1779 16 14 12

35° 923 5,5 4,9 4,3 1185 8,4 7,5 6,6 1423 11 9,8 8,6 1654 15 13 12

40° 875 5 4,4 3,9 1130 7,8 6,9 6,1 1353 11 9,8 8,6 1528 13 12 10



Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

BGSF 320 S BGSF 330 S BGSF 340 S BGSF 415 S

P (Вт) V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³) P (Вт) V120 

(м³)
V100 
(м³)

V80 
(м³) P (Вт) V120 

(м³)
V100 
(м³)

V80 
(м³) P (Вт) V120 

(м³)
V100 
(м³)

V80 
(м³)

-15°

30° 2858 35 31 27 3362 45 40 35 3751 56 50 44 4804 77 69 60

35° 2632 31 28 24 3155 41 36 32 3451 49 44 39 4442 69 61 54

40° 2409 26 23 20 2945 37 33 29 3128 43 38 34 4065 60 53 47

-20°

30° 2392 26 23 20 2820 34 30 27 3246 45 40 36 3923 57 51 44

35° 2192 22 20 17 2650 31 28 24 2985 40 36 32 3584 50 44 39

40° 1995 19 17 15 2469 28 25 22 2703 34 30 27 3230 43 38 34

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

BGSF 425 S BGSF 435 S

P (Вт) V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³) P (Вт) V120 

(м³)
V100 
(м³)

V80 
(м³)

-15°

30° 5414 91 81 71 5754 100 90 80

35° 4996 81 72 63 5336 91 81 72

40° 4588 72 64 56 4929 81 73 65

-20°

30° 4515 70 62 55 4859 79 71 64

35° 4113 61 54 48 4453 70 63 57

40° 3724 53 47 41 4064 62 56 50
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-НАСТЕННОГО ТИПА, СЕРИЯ GSF/W
Сплит-системы ТМ «СЕВЕР» - линия высокотехнологичных сплит-систем с 

муфтовыми соединениями выходов блоков и соединительных трубок, возду-
хоохладителем новой конструкции и выносным пультом управления. Предназ-
начены для поддержания заданной температуры в теплоизолированных холо-
дильных камерах малого и среднего размера.

Преимущества Изготовлены по самым передовым технологиям с ис-
пользованием комплектующих ведущих европейских 
производителей;
— надежны и экономичны, удобны в эксплуатации;
— благодаря оптимальной конструкции обладают лег-
ким доступом к внутренним элементам;
— отличаются простотой монтажа и подключения 
электропитания;
— возможность расположения блока воздухоохладителя 
и конденсаторного блока на удалении до 15 метров друг 
от друга.

На сегодняшний день мы готовы предложить следующие модели в данной линейке:
5-й габарит — модели MGF/W 525/527/529/531 S и BGSF 535/545 S.

Особенности
 

Внешний (компрессорно-конденсаторный) и внутренний (воздухоохладителя под азотом) 
блоки заправлены хладагентом R 404 А;
— этот способ соединения блоков значительно облегчает монтаж трубопроводов, сокращает 
время монтажа и исключает ошибки. 

Холодильные сплит-системы данного типа легко обслуживать. Техническое обслуживание проводится быстро и 
совершенно безопасно для мастера.

     

 

 

Стандартная комплектация включает в себя:
— корпус изделия, изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм с полимерным покры-
тием (порошковая краска, RAL9003, белый);
— вентиляторы ведущих европейских производителей, EBM-Papst (Германия);
— герметичный поршневой компрессор (производство Tecumseh (Фран-
ция), Danfoss (Дания), Kulthorn-Kirby (Таиланд);— компрессорно-кон-
денсаторный блок и воздухоохладитель (производства SEST-LUVE, 
Италия);
— распределительную коробку с модифицированными клеммными колодками;
— аппаратура поддержания заданной температуры в камере, установленную в компрессор-
но-конденсаторном блоке — контроллер с выносным пультом управления сплит-системой 
Dixell XW-60K с длиной провода 5 м);
— реле высокого давления;
— ТЭНы оттайки;
— шланг для слива конденсата после оттайки с установленным внутри ПЭНом обогрева на 
воздухоохладителе, длиной 1,5 п/м (только низкотемпературные модели BGS);
— кабель для соединения компрессорно-конденсаторного блока с блоком воздухоохладите-
ля, длиной 3 м;
— автоматические выключатели (вводной и на управление);
— контакторы, осуществляющие включение и выключение ТЭНов оттайки и компрессора;
— теплоизоляция корпуса (для низкотемпературных моделей).
Воздухоохладитель заправлен азотом под давлением (с целью контроля возможных утечек 
при транспортировке).
Все сплит-системы проходят испытания на заводе-изготовителе.
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Состав



СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-НАСТЕННОГО ТИПА, 
СЕРИЯ GSF/W

Модель
А 

(мм)
В 

(мм)
С 

(мм)
D 

(мм)
Е 

(мм)
F 

(мм)
G 

(мм)

GSF/W 1325 555 770 615 480 1875 1755

Габаритные размеры сплит-систем

GSF/W  5 GSF/W  5

P (мм) 900 1050

L (мм) 2150 2000

H (мм) 1120 800

Габариты упаковки
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Хладагент запрещено выпускать в атмосферу. Для его сбора предназначен специальный реси-
вер. Сбор хладагента проводят только холодильные специалисты.
Все агрегаты поставляются заправленные фреоном и маслом.

— выносной пульт управления (ВПУ), длина провода  5 м. Незаменим в случаях, когда ком-
прессорно-конденсаторный блок холодильной машины расположен  вне помещения (фасад 
здания, холодильная камера как отдельно расположенный модуль или же как «антивандаль-
ное» решение).
— зимний комплект (ЗК) — регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора, ТЭН по-
догрева компрессора, дополнительный термодатчик и комплект соединительных проводов). 

    Рекомендован производителем для работы холодильной машины на улице при температу-
ре окружающего воздуха ниже +12 ºС.

Важно
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Фирма L'UNITE HERMETIQUE (Франция)

Модель TAG4561Z TAG4568Z TAG4573Z TAG4581Z

Фирма (аналог) DANFOSS (Дания)

Модель MTZ125-4 MTZ160-4

Тип герм. герм. герм. герм. герм. герм.

Модель
MGSF/W (СТ) BGSF/W (НТ)

MGS 525 S MGS 527 S MGS 529 S MGS 531 S BGS 535 S BGS 545 S

Габарит 5 5 5 5 5 5

Масса нетто, кг 209 217 228 232 243 253

Масса нетто
(конденсатор), кг 140 145 152 152 162 171

Масса нетто
(испаритель), кг 69 72 76 80 81 82

Масса брутто, кг 348 355 362 370 381 391

Упаковка, (Д*Ш*В), 
см 210х128х126 210х128х126 210х128х126 210х128х126 210х128х126 210х128х126

Напряжение,
V/Ph/Hz 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50

Nom. э/потребление, 
кВт/ч 4,87 5,13 5,58 6,31 6,6 8,25

Max. ток, А 18,95 20,15 22,95 26,35 32 40,95

Фреон R404А, кг 4 4 4 4 4 4

Шаг ребер, мм 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Кол-во вентиляторов 4 4 4 4 4 4

Nom. э/потребление, 
кВт/ч 4,44 4,7 5,15 5,88 6,17 8,83

Диам. вентилятора, 
мм 350 350 350 350 350 350

Производительность 
вент., м3/ч 8900 8200 7200 7200 8200 7200

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН

Мощность оттай-
ки, кВт 3,63 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53

Шаг ребер, мм 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Кол-во вентиля-
торов 3 3 3 3 3 3

Max. мощность 
вент, кВт 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

Диам. вентилято-
ра, мм 350 350 350 350 350 350

Производитель-
ность вент., м3/ч 7500 7350 7080 7080 7350 7080

Длина струи, м 14 12 10 10 12 10

КОМПРЕССОР

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Технические характеристики

СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-НАСТЕННОГО ТИПА, 
СЕРИЯ GSF/W
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Нагнетание 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Всасывание 7/8" 7/8" 7/8" 7/8" 1 1/8" 1 1/8"

Внешний силовой ПВС 5х2,5 ПВС 5х2,5 ПВС 5х2,5 ПВС 5х4 ПВС 5х2,5 ПВС 5х4

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

MGSF/W 525 S MGSF/W 527 S MGSF/W 529 S MGSF/W 531 S

P (Вт) V100 
(м³)

V80 
(м³)

V60 
(м³) P (Вт) V100 

(м³)
V80 
(м³)

V60 
(м³) P (Вт) V100 

(м³)
V80 
(м³)

V60 
(м³) P (Вт) V100 

(м³)
V80 
(м³)

V60 
(м³)

10°

30° 11752 254 230 208 13887 357 332 293 14898 404 368 325 15984 459 418 381

35° 10211 235 213 193 12264 332 310 273 13066 371 338 299 14143 423 385 351

40° 8695 215 194 176 10631 307 289 254 11205 338 308 273 12278 387 352 321

5°

30° 9175 217 196 178 10978 309 286 252 11789 341 310 269 12793 388 353 322

35° 7925 199 180 163 9614 257 237 207 10261 280 254 221 11253 315 289 259

40° 6675 181 163 148 8246 205 188 162 8715 220 199 174 9693 242 225 196

0°

30° 7852 183 165 149 8540 266 243 209 9196 288 262 227 10097 321 291 250

35° 6574 167 151 136 7400 199 181 155 7932 215 195 168 8815 242 219 188

40° 5551 152 137 124 6263 131 118 100 6663 141 127 108 7515 162 146 125

-5°

30° 5750 151 136 123 6497 228 198 161 7038 251 218 179 7818 285 247 204

35° 5026 137 123 111 5548 162 142 115 6001 179 155 127 6750 206 179 147

40° 4193 123 111 100 4607 97 86 70 4968 107 92 76 5672 127 111 90

ТРУБОПРОВОДЫ

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Tc 
(C°)

Ta 
(C°)

BGSF/W 535 S BGSF/W 545 S

P (Вт) V120 
(м³)

V100 
(м³)

V80 
(м³) P (Вт) V120 

(м³)
V100 
(м³)

V80 
(м³)

-15°

30° 7735 137 120 103 10685 196 172 147

35° 6526 120 105 90 9145 175 153 131

40° 5281 104 91 77 7576 153 133 114

-20°

30° 5658 104 91 77 7974 155 135 115

35° 4652 90 78 66 6725 135 117 100

40° 3696 77 67 56 5452 117 101 86

СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-НАСТЕННОГО ТИПА, 
СЕРИЯ GSF/W

* - в комплект поставки не входит
Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) - 14 мм.
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ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ «СЕВЕР»
Внутренние блоки сплит-систем серии CS

Воздухоохладители (охладители воздушного потока) — 
важный элемент холодильной системы, предназначен-
ный для охлаждения воздуха в холодильных контурах 
(помещения, камеры, склады).

Модель Габарит
Холодопроизводительность (кВт) / Расход воздуха (м³/час)

Условия SC2: (То=-8ºС, Твх.=0ºС) Условия SC3: (То=-25ºС, Твх.=-18ºС)

 Воздухоохладитель серия GS-1 1 0,91 590 0,6 610

 Воздухоохладитель серия GS-2 2 2,38 1 500 1,57 1 530

 Воздухоохладитель серия GS-3 3 3,4 2 510 2,18 2 530

 Воздухоохладитель серия GS-4 4 4,26 2 880 2,85 2 840

 Воздухоохладитель серия GS-
5/1 (MGS 525 S) 5 7,24 7 700 4,73 7 850

 Воздухоохладитель серия GS-
5/2 (MGS 527 S) (BGS 535 S) 5 8,42 7 350 5,53 7 560

 Воздухоохладитель серия 
GS-5/3 (MGS 529 S / MGS 531 S) 

(BGS 545 S)
5 10,5 6 950 6,9 7 000

Модель Габарит
Габариты изделия

A B C Упаковка (мм), Д х Ш х В

 Воздухоохладитель серия GS-1 1 460 350 346 705 х 655 х 660

 Воздухоохладитель серия GS-2 2 635 435 346 880 х 655 х 660

 Воздухоохладитель серия GS-3 3 765 440 346 1010 х 655 х 660

 Воздухоохладитель серия GS-4 4 1114 469 529 1360 х 720 х 680

 Воздухоохладитель серия 
GS-5/1 (MGS 525 S) 5 1738 555 531 1990 х 720 х 800

 Воздухоохладитель серия 
GS-5/2 (MGS 527 S) (BGS 

535 S)
5 1738 555 531 1990 х 720 х 800

 Воздухоохладитель серия 
GS-5/3 (MGS 529 S / MGS 

531 S) (BGS 545 S)
5 1738 555 531 1990 х 720 х 800
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КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ В КОЖУХЕ
НА БАЗЕ СПИРАЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ

  Применение

 

• Кондиционирование (охлаждение) офисных и 
производственных помещений.
• Охлаждение и поддержание заданных тем-
ператур продуктов в торговом оборудовании: 
охлаждаемые витрины, прилавки, холодильные 
столы.
• Заморозка и поддержание заданных темпера-
тур продуктов в холодильных камерах и скла-
дах.

   Устройство ККБ

 

• Конденсатор. Применение конденсатора с воздушным охлаждением является наиболее 
экономичным способом комплектации изделия и не требует дополнительных затрат. Для 
охлаждения конденсатора используются осевые вентиляторы.
• Компрессор.
• Силовой щит управления. Установлен внутри блока, в отдельном открывающемся отсеке 
для удобства доступа и его обслуживания.
• Применяемый хладагент – R404a.

 

Всепогодные холодильные агрегаты серии ACM/AHM на базе 
поршневых и спиральных компрессоров представляют собой изде-
лия с максимальной готовностью к работе (поставляются заправ-
ленными маслом и инертным газом азотом).

Допустимый рабочий диапазон внешней температуры от -30 ºС 
до +40 ºС.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
• стальной кожух, покрытый поливинилхлоридной порошковой краской белого цвета
(RAL 9003)
• герметичный спиральный компрессор с вентилями Rotalock 
• классический медно-алюминиевый конденсатор
• осевой 4-полюсный вентилятор (450 мм, 220 V)
• реле высокого и низкого давления с автоматическим перезапуском
• бесступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора по давлению
• подогрев картера компрессора
• индикатор влагосодержания хладагента (смотровое стекло)
• фильтр-осушитель на жидкостной линии
• ресивер жидкого хладагента с запорными вентилями Rotalock
• термостат
• шумоизоляция кожуха компрессорного блока

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (щит управления):
• светодиодная лампа
• рубильник вводной
• реле контроля напряжения РНПП-311М
• выключатель автоматический
• контактор
• реле задержки пуска компрессора

Состав
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• Фильтр-очиститель на линии всасывания
• Отделитель жидкости на линии всасывания
• Маслоотделитель
• Малошумный 6-полюсной вентилятор «EBM» (Германия)
• Компрессор с регулируемой производительностью
*  производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие работу изделия.

Дополнительные опции:

Габаритные размеры ККБ Габариты упаковки

А А1 B B1 C C1 C2

1 габарит 1020 1067 831 771 550 664 743

2 габарит 1020 1217 1281 1221 550 664 743

I II

P 750 750

L 1100 1100

H 830 1280

Технические характеристики

Модель ACM-
ZB15

ACM-
ZB19

ACM-
ZB21

ACM-
ZBD21

ACM-
ZB26

ACM-
ZB29

ACM-
ZBD30

ACM-
ZB38

ACM-
ZBD38

ACM-
ZB45

ACM-
ZBD45

ACM-
ZB48

Температурный 
режим, ºС -10… +10 -10… +10 -10… +10 -10… +10 -10… +10 -10… 

+10
-10… 
+10 -10… +10 -10… +10 -10… +10 -10… 

+10 -10… +10

Холодопроиз-
водительность, 

кВт*
3,01 3,54 4,59 4,63 5,3 6,01 6,35 7,76 7,81 9,13 9,34 10,6

Габарит 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Напряжение, 
V/Ph/Hz

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

380/
3~/50

Nom. э/потре-
бление, кВт 1,82 2,1 2,51 2,29 2,94 3,29 3,14 4,2 3,85 4,8 4,6 5,52

Мах. ток
(компрессор), А 4,9 6,5 7,2 6,7 8,9 10,0 7,9 12,8 11,3 13,1 12,3 14,0

Мах. ток
(общий), А 6,4 8,0 8,7 8,2 10,3 11,5 9,4 15,5 14,0 15,8 15,0 16,7

Объем ресиве-
ра, л 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Регулятор 
производитель-

ности
Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция

Габаритные 
размеры, см

110х75
х83

110х75
х83

110х75
х83

110х75
х83

110х75
х83

110х75
х83

110х75
х83

110х75
х128

110х75
х128

110х75
х128

110х75
х128

110х75
х128

Габаритные 
размеры

(упаковка), см

Вес нетто, кг 109 117 124 125 119 129 137 154 164 157 157 156

Вес брутто, кг 114 162 169 170 168 174 182 246 221 210 249 248

Фреон R404A, 
кг R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ МОДЕЛИ
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КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ
В КОЖУХЕ НА БАЗЕ СПИРАЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ
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КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ
В КОЖУХЕ НА БАЗЕ СПИРАЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ

КОМПРЕССОР

Производитель "Cope-
land"

"Cope-
land"

"Cope-
land"

"Cope-
land"

"Cope-
land"

"Cope-
land"

"Cope-
land"

"Cope-
land"

"Cope-
land"

"Cope-
land"

"Cope-
land"

"Cope-
land"

Модель ZB15 ZB19 ZB21 ZBD21 ZB26 ZB29 ZBD30 ZB38 ZBD38 ZB45 ZBD45 ZB48

Тип Спи-
ральный

Спи-
ральный

Спи-
ральный

Спи-
ральный

Спи-
ральный

Спи-
ральный

Спи-
ральный

Спи-
ральный

Спи-
ральный

Спи-
ральный

Спи-
ральный

Спи-
ральный

Nom. э/потре-
бление, кВт 1,82 2,1 2,51 2,29 2,94 3,29 3,14 4,2 3,85 4,8 4,59 5,52

Ток заблокиро-
ванного ротора, 

А
26 32 40 40 46 50 51,5 65,5 64 74 74 101

Мах. рабочий 
ток, А 4,9 6,5 7,2 6,7 8,9 10,0 7,9 12,8 11,3 13,1 12,3 14,0

Объем заправки 
маслом, дм³ 1,3 1,5 1,24 1,24 1,12 1,45 1,89 1,9 1,89 1,9 1,89 1,77
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КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер, мм 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Кол-во венти-
ляторов, шт 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Диаметр венти-
лятора, мм 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

Nom. э/потре-
бление, кВт 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Мощность кон-
денстора, кВт 7,4 7,4 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 16,4 16,4 16,4 16,4 18,58

Производитель-
ность, м³/ч 3815,5 3815,5 3192,4 31924 3192,4 3192,4 3192,4 6464,5 6464,5 6464,5 6464,5 5585

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Всасывание 5/8" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 7/8" 7/8" 7/8" 7/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8"

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Внешний силовой ПВС 5*1,5 ПВС 5*1,5 ПВС 5*1,5 ПВС 5*1,5 ПВС 5*1,5 ПВС 5*1,5 ПВС 5*1,5 ПВС 5*1,5 ПВС 5*1,5 ПВС 5*1,5 ПВС 5*1,5 ПВС 5*1,5

* при условии: Те = -10 ºС, То = 45 ºС
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КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ
В КОЖУХЕ НА БАЗЕ СПИРАЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ

КОМПРЕССОР

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

ТРУБОПРОВОДЫ

Шаг ребер, мм 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Кол-во вентиля-
торов 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Диаметр венти-
лятора, мм 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

Nom. э/потре-
бление, кВт 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5

Мощность кон-
денстора, кВт 7,4 7,4 7,4 7,4 10,82 10,82 7,4 16,4 16,4 16,4

Производитель-
ность, м³/ч 3815,5 3815,5 3815,5 3815,5 3192,4 3192,4 3815,5 6464,5 6464,5 6464,5

Нагнетание 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8"

Всасывание 3/4" 7/8" 7/8" 7/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8"

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Внешний силовой ПВС 5*1,5 ПВС 5*1,5 ПВС 5*1,5 ПВС 5*1,5 ПВС 5*1,5 ПВС 5*1,5 ПВС 5*1,5 ПВС 5*2,5 ПВС 5*2,5 ПВС 5*2,5

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МОДЕЛИ
Модель AHM-ZF09 AHM-ZF11 AHM-ZF13 AHM-ZFD13 AHM-ZF15 AHM-ZF18 AHM-ZFD18 AHM-ZF25 AHM-ZFD25 AHM-ZF34

Температурный 
режим, ºС -25… -35 -25… -35 -25… -35 -25… -35 -25… -35 -25… -35 -25… -35 -25… -35 -25… -35 -25… -35

Холодопроиз-
водительность, 

кВт*
1,87/1,47 2,35/1,85 2,67/2,09 4,53/3,6 3,28/2,56 3,87/2,98 6,86/5,78 4,92/3,86 8,73/7,18 6,49/5,03

Габарит 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Напряжение, 
V/Ph/Hz 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50 380/3~/50

Nom. э/потре-
бление, кВт 1,99/1,96 2,4/2,35 2,65/2,58 3,56/3,49 3,49/3,33 4,16/4,11 4,93/4,74 4,38/4,08 5,83/5,5 5,88/5,55

Мах. ток
(компресор), А 6,0 7,1 8,0 9,0 10,0 12,5 13,8 16,0 16,0 25,0

Мах. ток
(общий), А** 7,5 8,6 9,5 10,5 11,5 14,0 15,25 18,7 18,65 27,7

Объем ресиве-
ра, л 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Регулятор 
производитель-

ности
Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция

Габаритные 
размеры, см 120х55х80 120х55х80 120х55х80 120х55х80 120х55х80 120х55х80 120х55х80 120х55х125 120х55х125 120х55х125

Габаритные 
размеры упа-
ковки, см

Вес нетто, кг 117 118 128 126 130 136 138 158 162 182

Вес брутто, кг 162 163 173 171 175 181 183 250 254 252

Фреон R404A, 
кг R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a

Производитель "Copeland" "Copeland" "Copeland" "Copeland" "Copeland" "Copeland" "Copeland" "Copeland" "Copeland" "Copeland"

Модель ZF09 ZF11 ZF13 ZFD13 EVI ZF15 ZF18 ZFD18 EVI ZF25 ZFD25 EVI ZF34

Тип Спираль-
ный

Спираль-
ный

Спираль-
ный

Спираль-
ный

Спираль-
ный

Спираль-
ный

Спираль-
ный

Спираль-
ный

Спираль-
ный

Спираль-
ный

Nom. э/потре-
бление, кВт 1,99/1,96 2,4/2,35 2,65/2,58 3,56/3,49 3,49/3,33 4,16/4,11 4,93/4,74 4,38/4,08 5,83/55 5,8/5,55

Ток забло-
кированного 
ротора, А

40 46 51,5 64 64 74 74 102 102 100

Мах. рабочий 
ток, А 6,0 7,1 8,0 9,0 10,0 12,5 13,8 16,0 16,0 25,0

Объем заправ-
ки маслом, дм³ 1,5 1,5 1,9 1,89 1,9 1,9 1,89 1,89 1,89 3,37
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ГОРКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ
Горки холодильные среднетемпературные «МАНГО-ВХС» (ТМ «СЕВЕР»)

- Холодильные пристенные горки “МАНГО” идеально подходят для демонстрации, кратков-
ременного хранения и продажи продуктов питания в магазинах и точках продаж с выносным 
хладообеспечением.

- В дизайне воплощены все элементы оформления для наилучшей презентации товаров. 
Горки занимают незначительную часть торгового зала, но обеспечивают наилучшую демон-
страцию, максимальный доступ к выставленным продуктам, имеют большую демонстраци-
онную (экспозиционную) площадь.

Назначение

  По конструктивным особенностям разделяют горки, которые работают на встроенном и на выносном холоде. 
За счет своей компактности, мобильности и гибкости инсталляции, они устанавливаются как в мелкоформат-
ных торговых объектах, так и в объектах “HoReCa”.

  Горки “под выносной холод” наиболее часто используются в супермаркетах и явным преимуществом данных 
моделей является то, что агрегатная часть вынесена, за счет чего экспозиционное пространство горки начина-
ется практически от самой нижней части корпуса.

  Подключение к системе центрального хладообеспечения позволяет обеспечить внутри объекта бесшумность 
при эксплуатации. Оборудование данной группы отличается большой экспозиционной площадью, бесшумно-
стью и безотказностью, а также большим выбором дополнительных аксессуаров.
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ГОРКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

Среднетемпературная гастрономическая: ВХС-1250/1875/2500/3750
Среднетемпературная фруктовая: ВХС-1250/1875/2500/3750

Размеры

Холодильная горка (без фасада с ночной шторкой и со стеклянным фасадом)
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ГОРКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

   Используя горку “МАНГО”, вы получаете:
- увеличение объема выкладки по сравнению с холодильными шкафами и даже витринам 
на 50% и более,
- улучшение обзорности продукции,
- презентабельность выкладки,
- расширение ассортимента продукта в 2-2,5 раза,
- сохранение складских площадей в пользу торгового зала.
- удобство для торговли “через прилавок” в супермаркетах и магазинах.
- островное и/или пристенное размещение оборудования.
   Увеличенный срок эксплуатации за счет использования ванн из АБС-пластика по сравне-
нию с моделями ванн с металлической обшивкой.

— Внутренняя и наружная облицовка, полки и стали, окрашенной полиэфирной порошковой 
краской,
— Внешняя отделка в соответствии с брендбуком заказчика,
— Корпус из оцинкованной стали с пенополиуретановым  заполнением,
— Принудительная циркуляция воздуха,
— Электронный блок управления “Danfoss” с индикацией температуры и режимов автомати-
ческой оттайки,
— Возможность стыковки в единую линию или “остров”,
— Универсальная трансформация (модель без фронта - модель со стеклянным фронтом),
— Низкая (компактная) потолочная панель, 
— Управление адаптировано под обслуживающий персонал.

Преимущества

Особенности
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    Набор опций достаточно обширен и, как правило, в состоянии удовлетворить потребности любого нашего 
клиента. Все охлаждаемые горки имеют подсветку экспозиции, как минимум, в виде одного ряда люминес-
центных ламп, размещенных на канапе. Горки могут быть укомплектованы дополнительными уровнями полок 
(до 6-7 уровней), двойной люминесцентной подсветкой канапе и даже подсветкой каждого уровня полок, что 
позволяет в максимальной мере увеличить рентабельность оборудования.

• Гастрономическая: 5 рядов полок по 500 мм с регулируемым наклоном; ценникодер-
жатели пластиковые
• Фруктовая: 4 ряда полок по 500 мм с регулируемым углом наклона 40 мм ; ценнико-
держатели пластиковые; наклонное зеркало
• Самоклеящийся пластиковый ценникодержатель на базовой выкладке (основание) на 
все уровни хранения
• Испаритель с вентиляторами
• Заправочный клапан Шредера
• ТРВ для фреона R404a
• Электронный блок управления «Danfoss» с индикацией температуры и режимов авто-
матической оттайки
• LED-подсветка верхняя (основной фриз)
• Комплект для подключения дренажа
• Поддон деревянный транспортировочный
• Защитный бампер из ПВХ (полосы из ударопрочного пластика, предохраняющие обо-
рудование от ударов покупательскими тележками).

Стандартные решения

ГОРКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

Модель Манго ВХС-1250 Манго ВХС-1875 Манго ВХС-2500 Манго ВХС-3750

Габаритные 
размеры

Длина (без боковин), 
мм 1250 1875 2500 3750

Ширина, мм 970 / 950 *
Высота, мм 2200

Высота фронта, мм 350

Высота внутреннего объема, мм 1700

Площадь выкладки, м² 2,39 5,92 7,89 11,84

Охлаждаемый объем, м³ 1,4 2,1 2,8 4,2

Глубина выкладки, мм 660 (500)**

Холодопроизводительность, кВт 1,7 2,5 3,3 4,9

Напряжение, В 220

Температурный диапазон, ºС

+2…+4ºС (молочная/мясная гастрономия)

+4…+10ºС (фрукты/овощи)

+1…+2ºС (пресервы)

Температура окружающей среды, ºС +12…+25ºС

Нагрузка на полки, кг/м² 160
Потребление электроэнергии за сутки, 

кВт/ч 3,1 4 4,1 7,1

Максимальный потребляемый ток, А 2 2,8 3,4 5,3
Тип охлаждения Динамическое
Тип оттайки Автоматическая с помощью ТЭНов
Хладагент Фреон R404a

* - с учетом бамперов / без учета толщины бампера-отбойника,
** - базовая полка / полки (можно размещать на усмотрение конечного клиента)

Технические характеристики



• Панорамная боковая панель со стеклопакетом
• Глухая боковая панель
• Глухая боковая панель с возможностью установки зеркала
• Фронтальный ограничитель полки из оргстекла (50 мм)
• Специальная теплоизоляционная ночная шторка (для моделей без фасада)
• Соединительный комплект (необходим для соединения в линию; состоит из крепежных деталей);
• Комплект для стыковки в «остров»
• Термометр для визуального контроля температуры
• Делитель неполнопрофильный (устанавливается во внутреннем  объеме между рядами полок; предназначе-
ние – визуальное разделение товаров одной товарной группы);
• Делитель полнопрофильный (устанавливается между горками при их стыковке в линию; изготовлен из орг-
стекла 6 мм; полностью делит объем; предназначен для разделения товарных групп);
Имеющийся на сегодняшний день выбор пристенных горок ТМ «СЕВЕР» очень велик, и пожелания практически 
любого клиента могут быть удовлетворены.

Опции
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Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие качество про-
изводимой продукции, без предварительного уведомления клиентов!

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ 

443030, РОССИЯ,
САМАРА, РЕЧНАЯ, 9
+7 (846) 270-72-58
+7 (846) 270-72-59
+7 (846) 270-72-60
+7 (846) 270-72-61 (ФАКС)

+7 (800) 555-35-79
(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

e-mail: sale@cebep.ru
(отдел сбыта)
logist@cebep.ru
(отдел логистики)
kachestvo@cebep.ru
(отдел качества)
snab@cebep.ru
(отдел снабжения)

ДИЛЕРЫ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

МОСКВА
ООО «СЕВЕР-М»
+7 (495) 798-50-02
ООО «МОРЕНА»
+7 (495) 781-48-48
ООО «МЕГАХОЛОД»
+7 (495) 972-88-18
ООО «ДЕЛОВАЯ РУСЬ»
+7 (495) 956-40-00
+7 (800) 200-40-00

САМАРА
ООО «РЕСТОРАННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ»
+7 (846) 274-15-56
+7 (846) 274-17-65 
+7 (846) 276-50-02
(СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА)

ВОЛЖСК
ООО ГК «СМИРНОВЪ»
+7 (83631) 4-08-07
+7 (83631) 4-27-49
+7 (83631) 4-30-40

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ООО «ЮГХОЛОДМАСТЕР»
+7 (863) 295-74-14
+7 (863) 295-74-78
+7 (863) 295-74-79
+7 (863) 295-74-80

САРАТОВ
ООО «САРТЕКС»

+7 (8452) 671-564
+7 (962) 626-67-71

НОВОСИБИРСК
ООО «ХЛАДОТЕХНИКА»
+7 (383) 348-15-26
+7 (383) 348-35-89
+7 (383) 348-55-72
+7 (383) 217-40-03
ООО «АЛЬФА-ТЕХНИКА»
+7 (383) 380-49-49
+7 (913) 903-51-31

ВОЛГОГРАД
ООО «ОБОРУДОВАНИЕТОРГ»
+ (8442) 491-829
ООО «ТЕХНОХОЛОД»
+7 (8442) 489-049
+7 (8442) 488-461
ООО «ХОЛОДОПТ»
+7 (8442) 533-120
+7 (8442) 533-121

СТАВРОПОЛЬ
ООО СТЦ «РАДУГА»
+7 (865) 258-33-31
+7 (865) 258-33-35

НОВОРОССИЙСК
ООО «НОВОКОМ»
+7 (861) 730-10-21

УФА
ООО «ЮСКО»
+7 (347) 266-90-09
+7 (347) 246-42-27

ЕКАТЕРИНБУРГ
«СЕВЕР-ЕКАТЕРИНБУРГ»
+7 (9227) 105-572
ООО «ТЕХМАТРИЦА»
+7 (343) 237-20-81
+7 (912) 243-96-82
ООО «ТЕХНОХОЛОД УРАЛ»
+7 (343) 389-00-93
ООО «РОЯЛ»
+7 (343) 344-33-10
+7 (343) 319-53-06
+7 (904) 384-52-56

ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ
ООО ТК «ЛЕДЯНАЯ ЛИНИЯ»
+7 (4152) 220-944
+7 (4152) 220-946

ЧЕЛЯБИНСК
ООО «СЕВЕР-УРАЛ»
+7 (922) 710-55-72

ООО «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»
+7 (351) 200-21-32
+7 (902) 601-67-81

АРХАНГЕЛЬСК
ООО «ХОЛОДИЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ»
+7(8182) 212-105
+7 (8182) 212-220
ООО «АМУРТЕРМОХОЛОД»
+7 (4162) 532-490
+7 (4162) 530-044

БЛАГОВЕЩЕНСК

ЮЖНО-САХАЛИНСК
ООО «САХАЛИНСКАЯ
ХОЛОДИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
+7 (4242) 721-752
+7 (4242) 773-957

ТОЛЬЯТТИ
ООО «ТРК ВОЛГА ХОЛОД»
+7 (8482) 694-102
+7 (8482) 694-103

КРАСНОДАР
ООО «ЮГ ХОЛОД МАСТЕР»
+7 (861) 273-72-88

КРАСНОЯРСК
ООО «СНЕГ»
+7 (391) 277-51-66
+7 (391) 277-54-66

ТЮМЕНЬ
ООО «ФАБРИКА ХОЛОДА
«КРИОРИЯ»
+7 (3452) 588-855

ХАБАРОВСК
ООО «ФРОСТ ЛАЙН»
+7 (4212) 453-000
+7 (4212) 620-449

АСТРАХАНЬ
ООО «КОМПАНИЯ ПАЛЕРОМ»
+7 (8442) 491-829
+7 (902) 364-84-24

ЭЛИСТА
ООО «КОМПАНИЯ ПАЛЕРОМ»
+7 (8442) 289
+7 (902) 364-84-24

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ООО «ФРОСТЭР»
+7 (375) 172-07-64-14
+7 (375) 172-91-91-79

+7 (375) 172-91-82-62
ЗАО «ХОЛОДОН»
+7 (047) 309-18-18
+7 (047) 309-18-00

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
ООО «СЕВЕР-КАЗАХСТАН»
+7 (909) 344-44-25
+7 (705) 591-16-99

УКРАИНА
ООО «СЕВЕР УКРАИНА»
+38 (044) 233-77-53

СКЛАДЫ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

САМАРА
ПК «Продмаш»
+7 (846) 270-72-58
+7 (846) 270-72-59
+7 (846) 270-72-60
+7 (800) 555-35-79

МОСКВА
ООО «Север-М»
+7 (919) 968-86-18

УФА
ООО «ЮСКО»
+7 (347) 266-90-09
+7 (347) 246-42-27

ЧЕЛЯБИНСК
ООО «Север-Урал»
+7 (922) 710-55-72

ЕКАТЕРИНБУРГ
ООО «Север-Екатеринбург» 
+7 (922) 710-55-72

САРАТОВ
ООО «Сартекс»
+7 (8452) 671-567

УРАЛЬСК
ООО «Север-КАЗАХСТАН»
+7 (909) 344-44-25
(звонок по России)
+7 (705) 591-16-99
(звонок по Казахстану)
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ООО «ПК «Продмаш»
г. Самара, ул. Речная, 9

www.cebep.ru
sale@cebep.ru

(846) 270-72-58
(846) 270-72-59
(846) 270-72-60

(846) 270-72-61 (факс)
(800) 555-35-79 

(звонок по России бесплатный)


